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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替QB/T 4190-2011《软体床》。与QB/T 4190-2011相比，主要技术变化如下：
a) 更改了标准的范围（见第一章，2011版的第一章）；
b) 更改了推荐的床铺面净长的尺寸（见4.4.1，2011版的4.4 a)）；
c) 更改了床铺面高不放置床垫尺寸（见4.4.3 2），2011版的4.4 c)2)）；
d) 增加了用料要求中的“木材含水率”要求（见5.3.2）；
e) 删除了外部木制件用料要求（见2011版的5.4序号49、50、51）；
f) 修改了耐磨性条件（见5.5.3序号6，2011版的5.5.3序号4）；
g) 增加了“床铺面均布静载荷”、“ 床铺面集中静载荷”和“床铺面冲击载荷”（见5.6序号4、  5、6）；
h) 增加了“有害物质限量”（见5.8）；
i) 增加了“电器安全”（见5.9）；
j) 增加了“附录A（规范性附录）我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均平衡木材含水率”（见附录A）
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国家具标准化技术委员会（SAC/TC 480）归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件所代替的历次版本发布情况为：
QB/T 4190—2011。
QB/T XXXXX—XXXX
本次为第一次修订。
I
[bookmark: StandardName]软体家具 软体床
[bookmark: _Toc272407140][bookmark: _Toc272407190]范围
本文件规定了软体床的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输和贮存。
本文件适用于软体床。
本文件不适用于本文件不适用于水床、充气床、双层床、沙发床。
[bookmark: _Toc272407141][bookmark: _Toc272407191]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划	Comment by X。: 横线为中文破折号的一半，下同
GB/T 3324—2017  木家具通用技术条件
GB/T 3325—2017  金属家具通用技术条件
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB/T 5296.6—2004  消费品使用说明  第6部分：家具
GB/T 6669—2008  软质泡沫聚合材料　压缩永久变形的测定
GB/T 6670—2008  软质泡沫聚合材料  落球法回弹性能的测定
GB/T 10357.6—2013 家具力学性能试验 单层床强度和耐久性
GB/T 16799—2018 家具用皮革
    GB 17927.1—2011软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟
    GB 17927.2—2011软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰
GB 18401—2010 国家纺织品基本安全技术规范
GB/T 28202—2020 家具工业用术语
GB/T 35607—2017 绿色产品评价 家具
[bookmark: _Toc272407142][bookmark: _Toc272407192]术语和定义
GB/T 28202—2020界定的术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc272407143][bookmark: _Toc272407193]
[bookmark: _Toc272407144][bookmark: _Toc272407194]五金件  hardware
家具上具有连接、活动、紧固、装饰等功能的金属配件。
[来源：GB/T 28202—2020，5.206，有修改]
[bookmark: _Toc272407145][bookmark: _Toc272407195]
[bookmark: _Toc272407196][bookmark: _Toc272407146]软体床  upholstered furniture bed
床屏或床架等主体框架采用布艺、皮革等包覆软质材料制成的、用于睡眠等休息功能的床类家具
[来源：GB/T 28202—2020，3.52]
[bookmark: _Toc191174641][bookmark: _Toc169943302][bookmark: _Toc191174552][bookmark: _Toc272407197][bookmark: _Toc272407147]产品分类及推荐的主要尺寸
[bookmark: _Toc272407148][bookmark: _Toc272407198]4.1按产品包覆面料分类，可分为：
布艺类软体床：主要部件表面采用布艺包覆的软体床；
皮革类软体床：主要部件表面采用皮革包覆的软体床；
其它软体床：主要部件表面采用其它软质材料包覆的软体床。
[bookmark: _Toc272407199][bookmark: _Toc272407149]4.2按产品主体框架分类，可分为：
1. 木制类软体床：主体框架为实木或人造板材质；
1. 金属类软体床：主体框架为金属材质；
1. 其它软体床：主体框架为其它材质。
[bookmark: _Toc272407150][bookmark: _Toc272407200]4.3按使用功能分类，可分为：
1. 普通软体床：只具备卧的功能的软体床；
1. 功能软体床：除具备卧的功能外，还兼有储藏、调整体姿、按摩、播放音乐等功能的软体床。
[bookmark: _Toc272407151][bookmark: _Toc272407201]4.4推荐的主要尺寸：
4.4.1床铺面净长（mm）：1920，1970，2020，2120，2220；
4.4.2床铺面净宽（mm）：800，900，1000，1100，1200，1350，1500，1800，2000；
4.4.3床铺面高（mm）：1）放置床垫240～280，2）不放置床垫400～450。
[bookmark: _Toc272407152][bookmark: _Toc272407202]要求
[bookmark: _Toc272407203][bookmark: _Toc272407153]尺寸偏差
应符合表1的规定。
尺寸偏差
单位为毫米
	序号
	检验项目
	标准要求
	项目分类

	
	
	
	基本
	一般

	1
	产品外形尺寸极限偏差
	受检样品标称值外形长、宽、高尺寸与实测值允差。
	长度
	±10
	
	

	1 
	
	
	宽度
	
	
	

	2 
	
	
	高度
	
	
	

	2
	内嵌式软体床的内宽尺寸偏差
	+20
	
	

	特殊规格尺寸由供需双方协定，并在合同中明示。


[bookmark: _Toc272407204][bookmark: _Toc272407154]形状和位置公差
应符合表2规定。
形状和位置公差
单位为毫米
	序号
	检验项目
	标准要求
	项目分类

	
	
	
	基本
	一般

	1 
	邻边垂直度
	铺面内框
	单人
	对边长度差≤2
	
	

	2 
	
	
	
	对角线长度差≤20
	
	

	3 
	
	
	双人
	对边长度差≤2
	
	

	4 
	
	
	
	对角线长度差≤25
	
	

	5 
	底脚平稳性
	底脚着地平稳性≤2.0
	
	


	
用料要求
标识一致性（基本项目）
产品中使用的软体包覆材料、主体框架材料及其使用部位，应与产品使用说明中明示的一致。
木材含水率（基本项目）
木材应经干燥处理，木材含水率应为8%～（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）。我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率见附录A。
[bookmark: _Toc272407156][bookmark: _Toc272407206]外观及用料
外观要求及用料要求应符合表3的规定。
外观及用料要求
	序号
	检验项目
	要求
	项目分类

	
	
	
	基本
	一般

	1
	人造板外观要求
	干花、湿花
	外表应无干花、湿花
	
	

	2
	
	
	内表干花、湿花面积不超过板面的5%
	
	

	3
	
	污斑
	同一板面外表，允许1处，面积在（3～30）mm2内
	
	

	4
	
	表面划痕
	外表应无明显划痕
	
	

	5
	
	表面压痕
	外表应无明显压痕
	
	

	6
	
	色差
	外表应无明显色差
	
	

	7
	
	鼓泡、龟裂、分层
	外表应无鼓泡、龟裂、分层
	
	

	8
	木制件外观要求
	贯通裂缝
	应无具有贯通裂缝的木材
	
	

	9
	
	腐朽材
	外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积应不超过零件面积的20%
	
	

	10
	
	树脂囊
	外表或存放物品部位应无树脂囊
	
	

	11
	
	节子
	外表节子的宽度不应超过材宽的1/3，直径应不超过12mm（特殊设计要求除外）
	
	

	12
	
	死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道
	应进行修补加工，缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（最大单个长度或直径小于5㎜的缺陷不计，设计要求除外）
	
	

	13
	
	其他轻微材质缺陷
	如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工
	
	

	14
	家具五金件外观
	电镀层
	镀层表面应无剥落、毛刺、返锈
	
	

	15
	
	
	镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、花斑（不包括镀彩锌）、裂纹、划痕
	
	√

	16
	
	管材
	管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭
	√
	

	17
	
	喷涂层
	涂层应无漏喷、锈蚀
	
	√

	18
	
	
	涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷
	
	√

	19
	
	金属合金件
	应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱
	√
	

	20
	
	
	表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷
	
	√

	21
	
	焊接件 
	焊接部位应无脱焊、虚焊、焊穿、错位
	√
	

	22
	
	
	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅
	
	√

	23
	
	
	焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm
	
	√

	24
	
	冲压件
	冲压件应无脱层、裂缝
	√
	

	25
	
	铆接件
	铆接处应牢固，无漏铆、脱铆，应端正圆滑，无明显锤印
	
	√

	26
	
	皱纹或波纹
	圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差应不大于0.4mm，弯曲处弧形应圆滑一致
	
	√

	27
	塑料件外观
	塑料件表面应光洁，应无裂纹、皱褶、污渍、明显色差。
	
	√

	28
	软包面料外观要求
	面料应保持清洁
	
	√

	29
	
	包覆的面料拼接对称图案应完整（特殊设计要求除外）；不应有划痕、色污、油污
	
	√

	30
	
	纺织面料：1）同一部位绒面的绒毛方向应一致；2）面料无明显色差；3)无残疵点
	
	√

	31
	
	皮革和人造革面料应无明显色差
	
	√

	32
	
	皮革和人造革面料应无：1)表面龟裂；2）破损
	√
	

	33
	软包部件和缝纫要求
	软面包覆表面应：1）平服饱满、松紧均匀，不应有明显皱折；2）有对称工艺性皱折应匀称、层次分明
	
	√

	34
	
	面料缝线应无：1）跳针或明显浮线；2）断线或脱线现象或外露线头
	
	√

	35
	
	嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称
	
	√

	36
	
	外露泡钉：1）排列应整齐，间距基本相等；2）不应有泡钉明显敲扁或脱漆
	
	√

	37
	木工要求
	人造板外露部件必须进行饰面处理，非交接面应进行封边或涂饰处理（排骨架除外，但应进行应打磨抛光处理，无锋利边缘）
	
	

	38
	
	板件或部件在人体容易接触或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角
	
	

	39
	
	板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致并遵循对称原则（特殊设计要求除外）
	
	

	40
	
	封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象
	
	

	41
	
	贴面应严密、平整，不应有明显透胶
	
	

	42
	
	榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，不应存在明显的裂痕、离缝
	
	

	43
	
	零部件的结合应严密、牢固
	
	

	44
	
	各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）
	
	

	45
	
	各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动
	
	

	46
	
	外表木制件应平整精光：1）无啃头；2）无刨痕；3)无崩茬;4)无逆纹;5)无沟纹
	
	

	47
	
	外表木制件应:1）倒楞均匀；2）圆角和弧度及线条对称均匀；3）顺直光滑
	
	

	48
	
	外表木制件车木线型应:1）对称部位应对称一致；2）无刀痕、砂痕等缺陷
	
	

	49
	
	内部木制件应经刨削处理，粗光
	
	

	50
	内部木制件用料要求
	1）不应使用昆虫尚在侵蚀的木材；2）不应使用带有树皮的木材
	
	

	51
	标志和使用说明
	产品或产品包装中应有标志和使用说明，标志和使用说明内容见8.1和8.2
	
	

	若某一一般性项目的不符合情况严重影响该件产品的整体外观，可作为基本项目做判定。



[bookmark: _Toc272407157][bookmark: _Toc272407207]理化性能
木制件理化性能应符合GB/T 3324—2017中5.5条表4分类漆膜和软、硬质覆面的要求。
金属件理化性能应符合GB/T 3325—2017中5.5.1条表5分类金属喷漆（塑）涂层和金属电镀层的要求。
[bookmark: _Toc272407158]其它理化性能
其他理化性能要求应符合表4。
其它理化性能要求
	序号
	检验项目
	试验条件及要求
	项目分类

	
	
	
	基本
	一般

	1
	皮革
	摩擦色牢度/级
	涂层厚度＞25µm
	干摩（500次）≥4
	
	

	2
	
	
	
	碱性汗液（80次）≥3/4
	
	

	3
	
	
	涂层厚度≤25µm（含绒面革）
	干摩（50次）≥4
	
	

	4
	
	
	
	碱性汗液（20次）≥3
	
	

	5
	
	涂层粘着牢度
	≥2.5（ N/10 mm）
	
	

	6
	
	耐磨性(涂层厚度＞25µm)（CS－10,500g,500r）
	无明显损伤、剥落
	
	

	7
	
	pH值
	≥3.2
	
	

	8
	纺织面料
	染色牢度a/级
	耐干摩擦≥4
	
	

	9
	
	
	耐酸汗滞（变色、沾色）≥3
	
	

	10
	
	
	耐碱汗滞（变色、沾色）≥3
	
	

	11
	
	
	耐水（变色、沾色）≥3
	
	

	12
	软质泡沫聚合材料
	回弹性能%
	≥35
	
	

	
	
	压缩永久变形%
	≤10
	
	

	特殊试验条件及要求可由供需双方协定，在合同中明示。
a:对需经洗涤褪色工艺的非最终产品、本色及漂白产品不要求；扎染、蜡染等传统的手工着色产品不要求。



[bookmark: _Toc272407159][bookmark: _Toc272407208]力学性能
产品力学性能应符合表5的规定。
力学性能要求
	序号
	项目名称
	要求
	项目分类

	
	
	
	基本
	一般

	1
	床屏水平静载荷
	1、所有零部件无断裂或豁裂；
2、用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； 
3、所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；
4、五金连接件应无松动； 
5、活动部件（抽屉等）开关应灵便；
6、零部件无明显位移变化。
	
	

	2
	床长边静载荷
	
	
	

	3
	床结构耐久性
	
	
	

	4
	床铺面均布静载荷
	
	
	

	5
	床铺面集中静载荷
	
	
	

	6
	床铺面冲击载荷
	
	
	

	注：序号4、5、6项只适用于整体床箱（床长边、床铺面和床尾屏为整体结构）的软体床。



[bookmark: _Toc272407209][bookmark: _Toc272407160]阻燃性（基本项目）
家用产品应符合GB 17927.1—2011的规定。
公共场所用产品GB 17927.2—2011的规定。
有害物质限量（基本项目）
有害物质限量
	序号
	检验项目
	要求
	项目分类

	
	
	
	基本
	一般

	1
	甲醛释放量
	≤0.05mg/m3
	
	

	2
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	    ≤0.3mg/m3
	
	

	特殊试验条件及要求可由供需双方协定，在合同中明示。


电器安全（基本项目）
应符合GB 4706.1—2005的规定。
[bookmark: _Toc272407161][bookmark: _Toc272407210]试验方法
[bookmark: _Toc272407162][bookmark: _Toc272407211]尺寸偏差测定
试件应放置在平板或平整地面上，采用精确度不小于1mm的钢直尺或卷尺进行测定。尺寸偏差为产品标识值与实测值之间的差值。
[bookmark: _Toc272407163][bookmark: _Toc272407212]形状和位置公差测定
[bookmark: _Toc272407164]邻边垂直度测定
采用精确度不小于1mm的钢直尺或卷尺，测定铺面内框的两对角线，其差值即为邻边垂直度测定值。
[bookmark: _Toc272407165]底脚平稳性测定
将试件放置在平板上或平整地面上，采用塞尺测量某一底脚或底面与平板间的距离。
[bookmark: _Toc272407213][bookmark: _Toc272407166]外观检验
应在自然光下或光照度为（300～600）lx范围内的近似自然光（例如40W日光灯）下，视距为（700～1000）mm内，由三人共同检验，以多数相同结论为检验结果。
[bookmark: _Toc272407167][bookmark: _Toc272407214]木制件理化性能
按照GB/T 3324—2017规定进行测定。
[bookmark: _Toc272407168][bookmark: _Toc272407215]金属件理化性能
按照GB/T 3325—2017规定进行测定。
[bookmark: _Toc272407169][bookmark: _Toc272407216]皮革理化性能
按GB/T 16799—2018中的规定进行测定。
[bookmark: _Toc272407170][bookmark: _Toc272407217]纺织面料理化性能
按GB 18401—2010中的规定进行测定。
[bookmark: _Toc272407218][bookmark: _Toc272407171]泡沫回弹性能和压缩永久变形
回弹性能按照GB/T 6670—2008 中方法A的规定进行测定；压缩永久变形按照GB/T 6669-2008中方法A的规定进行测定。
力学性能
按GB/T 10357.6—2013中的规定进行测定。
[bookmark: _Toc272407172][bookmark: _Toc272407219]阻燃性测定
[bookmark: _Toc272407173][bookmark: _Toc272407220]家用软体床阻燃性能的测定按GB 17927.1—2011的规定进行；公共场所用软体床阻燃性能的测定按GB 17927.2—2011的规定进行。
有害物质限量
    按GB/T 35607—2017的规定进行测试。
电器安全
    按GB 4706.1—2005的规定进行测试。
检验规则
[bookmark: _Toc272407221][bookmark: _Toc272407174]检验分类
检验分为出厂检验和型式检验。
[bookmark: _Toc272407175][bookmark: _Toc272407222]出厂检验
[bookmark: _Toc272407176]出厂检验项目
出厂检验项目包括：
1. 主要尺寸偏差；
1. 形状和位置公差；
1. 外观及用料。
[bookmark: _Toc272407177]出厂检验抽样和组批规则
出厂检验应进行全数检验。因批量大，进行全数检验有困难的可实行抽样检验。抽样检验方法依据GB/T 2828.1—2012中规定，采用正常检验，一次抽样方案，一般检验水平Ⅱ，质量接受限（AQL）为6.5，其样本量及判定数值按表7进行。
出厂检验抽样方案
单位为件
	本批次产品总数
	样本量
	接收数（Ac）
	拒收数

	26～50
	8
	1
	2

	51～90
	13
	2
	3

	91～150
	20
	3
	4

	151～280
	32
	5
	6

	281～500
	50
	7
	8

	501～1 200
	80
	10
	11

	1 201～3 200
	125
	14
	15

	26件以下为全数检验



[bookmark: _Toc272407223][bookmark: _Toc272407178]型式检验
[bookmark: _Toc272407179]型式检验项目
本文件第5章要求适用的全部项目。
[bookmark: _Toc272407180]型式检验时机
有下列情况之一，应进行型式检验：
1. 正式生产时，应定期进行检验，检验周期一般为一年；
1. 原辅材料及其生产工艺发生较大变化时；
1. 产品长期停产后，恢复生产时；
1. 新产品或老产品的试制定型鉴定；
[bookmark: _Toc272407181]抽样规则
在一个检验周期内，从近期生产的产品中随机抽取2件样品，1件送检，1件封存。
[bookmark: _Toc272407182]检验程序
检验程序应遵循尽量不影响余下检验项目正确性的原则。
[bookmark: _Toc272407183]检验结果判定
合格品：基本项目均合格，一般项目允许有四项不合格。
不合格品：低于合格品要求的为不合格品。
[bookmark: _Toc272407184]复验规则
产品经型式检验为不合格的，可对封存的备用样品进行复验。对不合格项目及因试件损坏未检项目进行检验，按7.3.5的规定进行评定，并在检验结果中注明“复验”。
[bookmark: _Toc191174556][bookmark: _Toc169943306][bookmark: _Toc272407224][bookmark: _Toc272407185][bookmark: _Toc191174645][bookmark: _Toc272396427]标志、使用说明、包装、贮存、运输
[bookmark: _Toc272407225][bookmark: _Toc272407186]标志
产品标志至少应包括以下内容：
1. 产品名称、规格型号；
主要用料名称、执行标准编号；
检验合格证明、生产日期；
中文生产者名称和地址、产地。
[bookmark: _Toc272407187][bookmark: _Toc272407226]使用说明
产品使用说明的编写应按GB/T 5296.6的规定，内容至少应包括：
1. 产品名称、规格型号、执行标准编号；
产品主要原、辅材料名称、使用部位；
有害物质限量的控制指标；
产品安装和调整技术要求、注意事项；
产品使用场所（家用或公共场所用）；
产品使用方法、注意事项；
产品故障分析和排除、保养方法。
[bookmark: _Toc272407227][bookmark: _Toc272407188]包装
产品应加以包装，防止磕碰、划伤和污损。
[bookmark: _Toc272407189][bookmark: _Toc272407228]运输和贮存
产品在运输和贮存过程中应平整堆放，加以必要的防护，防止污染、虫蚀、受潮、曝晒。
_________________________________
贮存时应按类别、规格、等级分别堆放。
[bookmark: _Toc414370217][bookmark: _Toc414370183]

（规范性附录）
我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均平衡木材含水率
	各省市及城市名称
	年平均平衡含水率
%
	各省市及城市名称
	年平均平衡含水率
%

	* 北京
	11.4
	* 新疆
	10.0

	* 黑龙江
	13.6
	    乌鲁木齐
	12.7

	    哈尔滨
	13.6
	* 宁夏
	10.6

	齐齐哈尔
	12.9
	银川
	11.8

	    佳木斯
	13.7
	* 陕西
	12.8

	    牡丹江
	13.9
	    西安
	14.3

	    克山
	14.36
	* 青海
	10.2

	* 吉林
	13.1
	    西宁
	11.5

	    长春
	13.3
	* 重庆
	15.9

	    四平
	13.2
	* 四川
	14.3

	* 辽宁
	12.2
	    成都
	16.0

	    沈阳
	13.4
	    雅安
	15.3

	    大连
	13.0
	    康定
	13.9

	* 内蒙古
	11.1
	    宜宾
	16.3

	    呼和浩特
	11.2
	* 甘肃
	11.1

	* 天津
	12.6
	    兰州
	11.3

	* 山西
	11.4
	* 西藏
	10.6

	    太原
	11.7
	    拉萨
	8.6

	* 河北
	11.5
	    昌都
	10.3

	    石家庄
	11.8
	* 贵州
	16.3

	* 山东
	12.9
	    贵阳
	15.4

	    济南
	11.7
	* 云南
	14.3

	    青岛
	14.4
	    昆明
	13.5

	* 河南
	13.2
	* 上海
	16.0

	    郑州
	12.4
	* 江苏
	15.3

	    洛阳
	12.7
	    南京
	14.9

	徐州
	13.9
	* 福建
	15.7

	* 安徽
	14.9
	    福州
	15.6

	    合肥
	14.8
	    永安
	16.3

	芜湖
	15.8
	厦门
	15.2

	* 湖北
	15.0
	    崇安
	15.0

	    武汉
	15.4
	    南平
	16.1



我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率值（续）
	各省市及城市名称
	年平均平衡含水率
%
	各省市及城市名称
	年平均平衡含水率
%

	    宜昌
	15.4
	* 广西
	15.5

	* 浙江
	16.0
	    南宁
	15.4

	    杭州
	16.5
	    桂林
	14.4

	    温州
	17.3
	* 广东
	15.9

	* 江西
	15.6
	    广州
	15.1

	    南昌
	16.0
	* 海南（海口）
	17.3

	    九江
	15.8
	* 台湾（台北）
	16.4

	* 湖南
	16.0
	* 香港
	暂缺

	    长沙
	16.5
	* 澳门
	暂缺

	    衡阳
	16.8
	    
	

	注1：我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率值主要参照了GB/T 6491—2012中附录A表A1和中国林业出版社1998年出版的《木材工业实用大全》之一的木材干燥卷中的1.3.3我国各地木材平衡含水率的年估计值。
注2：凡有“*”记号表示我国各省（区）、直辖市。





