《婴儿床》送审稿编制说明
一、工作简况
[bookmark: _GoBack]1 任务来源
本项目是根据工业和信息化部2018年行业标准制修订计划（工信厅科〔2018〕54号），计划编号为2018-1580T-QB，项目名称《婴儿床》进行制定，主要起草单位：美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司等，计划应完成时间2020年。
2 主要工作过程
2.1起草阶段
2018年7月，工信部发布了《关于印发2018年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科〔2018〕54号）行业标准制修订计划，全国家具标准化技术委员会根据该计划下达《婴儿床》行业标准制定任务，由上海市质量监督检验技术研究院牵头承担。在家标委秘书处的大力帮助下，起草小组精心组织了相关企业、质检机构积极参与。2018年12月，成立了以上海市质量监督检验技术研究院、好孩子儿童用品有限公司、上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司、浙江瀚豪实业有限公司、东莞市锦辉检测设备制造有限公司、宁波一象吹塑家具有限公司等单位为主的起草小组。
2019年1月-2019年12月，起草小组成员分工、合作。一方面收集资料、查阅相关国内、国际先进标准，如GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全  第2部分：机械与物理性能》、EN 1130-2019《婴儿床》；一方面对我国婴幼儿床市场进行调研，了解相关市场信息以及消费者对婴儿床产品的主要关注点；一方面拟定完善技术指标并进行验证试验。经综合分析，标准主要内容侧重于安全性能，兼顾通用质量要求，并于2018年12月形成了标准草案。
2.2征求意见阶段
2020年1月－2020年5月，标准起草小组根据标准草案确定的内容，进一步查阅资料、市场调研与试验验证等，并在小组范围内征求了技术专家、检验人员、生产者及消费者等各方的意见。于2020年5月形成标准征求意见稿，并向全体委员及观察员单位（家具生产企业、检测机构、大专院校、科研院所、行业协会等）广泛征求意见。
2.2审查阶段
截止2020年7月，标准起草小组共收到15家单位的回函，该15家单位共提出了181条意见或建议，标准起草小组根据标准征求意见稿的反馈意见进行了逐条讨论，分析和研究，最终采纳了148条，部分采纳17条，不采纳16条，结合验证试验，对标准征求意见稿及编制说明进行了修改，于2020年8月30日形成了标准送审稿和编制说明。
3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
本标准由上海市质量监督检验技术研究院（调整变更后）、好孩子儿童用品有限公司（调整变更后）、浙江瀚豪实业有限公司、东莞市锦辉检测设备制造有限公司、宁波一象吹塑家具有限公司、通标标准技术服务（上海）有限公司等单位共同起草。
主要成员：刘晨光、吴静霞、谷世锋、张晓宁、贺冰、徐浙、周邦榕、蒋晶磊。
所做的工作：刘晨光任标准小组组长，责标准项目总体制定方案、计划制定和组织协调、标准项目方案研究制定。吴静霞、谷世锋、张晓宁落实项目验证研究、标准编制等工作。贺冰、徐浙、周邦榕、张静、蒋晶磊负责翻译资料、整理材料、编制起草及其相关文件处理。
二、标准编制原则和主要内容的说明
2.1标准的编制原则
标准技术条款按有利于保障安全和人民的身体健康，保护消费者利益，保护环境；有利于合理利用国家资源，推广科技成果，提高经济效益，并符合使用要求；有利于产品的通用互换，做到技术上先进，经济上合理，确保相关标准的协调统一；有利于促进对外经济技术合作和对外贸易等原则，确保标准具有科学性、先进性、适用性等。
2.2主要内容的说明
标准的编制参考了GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全  第2部分：机械与物理性能》、EN 1130-2019《婴儿床》等标准的部分质量要求，结合婴幼儿特点，更多考虑了婴幼儿的使用安全。标准主要从外观性能、理化性能、结构安全、力学性能、有害物质限量要求及标识的质量安全指标进行了严格的规定，现就主要内容说明如下：
2.2.1外观性能
外观性能主要包括木制件外观、人造板件外观、五金件外观、塑料件外观、软包件外观、木工要求、漆膜外观要求等几个方面。参考GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，结合婴儿床产品特点，选定相关指标作为外观性能控制指标。
2.2.2理化性能
市场调研结果显示，婴儿床产品使用的主体材料包括木制件、软硬质包覆材料、金属材料、软包材料等。本标准参考GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，等标准的相关要求，结合婴儿床产品的实际使用情况，选定木制件表面涂层（耐液性、附着力、耐冷热温差、耐磨）、软硬质覆面（耐污染）、金属件（涂层耐腐蚀、硬度、电镀层抗盐雾）、软包件（耐干摩擦、耐湿摩擦、纺织面料pH值、皮革pH值、合成革pH值）要求。
2.2.3结构安全
婴幼儿是人生当中一个特殊时期，具有不同于以后各年龄阶段的生理与心理特性，好动，对周围环境充满好奇，但辨别事物的能力几乎为零，极易被周围的事物所伤害。本标准参照EN 1130-2019《婴儿床》中的相关技术要求，对产品的结构安全进行了相关条款的规定，最大限度降低婴幼儿受到各种伤害的风险。
（1）床铺面倾斜角度
保障婴儿床的床铺面相对水平，标准中规定婴儿床铺面端到端（头到脚）的倾斜角度相对于水平面不得大于10°，并应能够提供水平的睡眠位置（0°±2°）。当产品有存储部件时，婴儿床铺面倾斜角度可不受此限制，但产品上应有标记和相关信息进行指导。
（2）锐利尖端和边缘
出于对婴幼儿的安全保护，本标准要求产品受保护区域内不应出现可触及的锐利尖端和锐利边缘。危险锐利边缘按GB 6675.2—2014中5.8的规定进行，危险锐利尖端按GB 6675.2—2014中5.9的规定进行｡
（3）孔、间隙和开口
一般孔、间隙和开口要求测试时，受保护区域内不应存在完全闭合的开口可以使7mm探棒通过，除非深度小于10mm或者形状评估探棒可以进入，如果受保护区域内存在网面，按照规定进行测试时，7mm直径的区域不应进入网眼。
其他孔、间隙和开口要求测试时，床铺面上的开口以及床铺面与床端部及侧面之间的开口不应允许25 mm的探棒通过，其他所有从床内部可以触及的间隙和开口应在12mm和25mm之间或者在45mm和65mm之间；由绳带和悬挂机构形成的开口应允许大型头部塞规完全通过。
婴儿床外部的孔、间隙和开口要求测试时，婴儿床外部完全闭合的开口若能允许小型头部探棒通过，则应允许大型头部塞规完全通过。完全闭合的开口若能允许大型头部塞规完全通过且包含局部闭合的、V形及非规则形状的开口，则应满足如下要求：V形开口模板的B部分不应完全没入开口，或是V形开口模板的A部分的端部应触及开口底部。
（3）活动部件
一般剪切及挤压点，要求在受保护区域内，除了产品在展开和折叠的过程中，不应出现剪切或挤压点；当产品完全展开处于正常使用状态时，产品受保护区域内不应出现小于12mm的可触及的剪切点和挤压点，除非间隙始终小于5mm；当产品完全展开处于正常使用状态时，不应出现由驱动机构产生的小于25mm的剪切和挤压点。
由婴儿体重产生的剪切及挤压点，要求当试验重块放置在产品铺面中央时，一般剪切及挤压点的要求仍需要满足。
可折叠或调整的床腿和床脚要求，并应满足锁定系统的相关操作要求中的任意一项，在经过折叠机构试验后，锁定机构应能正常工作。
（4）产品运动
考虑到婴儿的活动能力范围，分别从摇床和悬挂床、脚轮和轮子、可折叠调整床腿等3个方面进行了规定，保障婴儿的使用安全：
摇床和悬挂床运动要求，如果有阻挡构件能够使摇床或悬挂床停止运动，经过试验时，阻挡构件不应脱离，且底座的最大侧面倾斜角不应大于10°。
脚轮和轮子要求，如果产品配有脚轮或轮子，应可以锁定，且按照试验时，脚轮或轮子不应转动或解锁。
可折叠或调整的床腿和床脚要求，并应满足锁定系统的相关操作要求中的任意一项，在经过折叠机构试验后，锁定机构应能正常工作。
（5）防跌落
婴儿已经具备了一定的活动能力，但却缺少自我保护能力和防范危险的能力，为防止婴儿在婴儿床中跌落，本标准进行了以下几方面的规定：
①床垫或床垫式铺面的上表面到床侧面和端面上边缘最低点的高度应≥200mm，如果床垫与床不是一体的或者是需要单独提供，应测量床铺面上表面到床侧面和端面上边缘最低点的高度并减去床垫的最大厚度。
②可调节护栏的锁定机构应满足相关要求之一：a)打开锁定系统需要2个连续的基于不同原理的先后动作，且第2个动作需要第1个动作的执行并保持；b)测试前、测试后，锁定系统应保持50N的开启力；c)打开锁定系统需要2个独立的同步动作，且试验后，锁定机构不应失效。
③可调节床铺面要求，当调节高度或角度时，固定床铺面的的锁定系统应满足：锁定系统的动作要求，或是测试前后的开启力，或是采用工具才能打开的条件之一，且试验后，锁定机构不应失效。
④婴儿床的稳定性，防止在使用过程中因倾翻造成伤害事故。本标准采用沿着与床长边垂直的方向，在婴儿床一侧长边上沿最易使床倾翻的位置加载30N的水平力，产品涉及一般的婴儿床、摇动婴儿床和摆动婴儿床。
⑤悬挂床结构完整性，要求将悬挂床床体和测试重物从最低位置抬升500mm±10mm，并沿着垂直方向做自由落体运动，悬挂床床体与支撑横梁或类似结构相连接的装置不应完全或部分滑脱。
（6）绳带
为防止产品中的绳带缠绕婴儿颈部造成窒息伤害，本标准对婴儿床的绳带进行了规定，婴儿床不应配备绑带束缚系统，除悬挂床用于悬挂的绳带的直径应不小于10mm或者宽度不小于19mm；在婴儿床受保护区域内，不应出现自由长度＞220mm的绳带或绑带；若绳带或绑带的固定端相距≤80mm，不应出现自由长度＞220mm的单绳且自由端之间的距离加上两根单绳的长度不应＞360mm；若绳带或绑带可能形成绳圈，那么绳圈的周长不应＞360mm；单丝线不应用作绳带、绑带、绳圈或者暴露的缝纫线；在婴儿床受保护区域内，不应出现周长＞360mm的绳圈。
（7）防窒息
①小零件要求，4-6个月大的婴儿能够爬行，对外界的认知主要依靠嘴，床垫上如果有外露的拉链头、针头、浮线、绳带之类的小件物品，就极有可能发生意外。防止可能被婴儿抓持住的零部件吞咽造成窒息，要求应通过可抓持性评估方法，按照加载进行试验后，任何可以被取下的零部件都不应能够完全放入小零件筒中。
②床铺面的挠度要求，在距离试验重块边缘10mm的形变最大的位置测量挠度最大挠度应＜40mm。
③胶贴标签或贴花应防止婴儿将其扯下，吞咽后造成窒息，要求如果存在最小外形尺寸（该形状的最大内切圆直径）＞100mm的胶贴标签或贴花，若测隙规能够插入＞2mm且在拉力作用下脱落，那么该胶贴标签或贴花的平均厚度应≥0.038mm。
（8）床边床结构安全
①床边床护栏高度要求，当床边床与成人床相接一侧的护栏处于最低位置且床边床铺面处于最高位置时，床边床所用床垫的上表面到此护栏上表面的最小距离应≥120mm。
②床边床防脱离要求，进行试验，床边床与标准测试床垫之间的最大距离不应＞25mm。
③床边床与成人床连接系统要求，按照测试时，连接系统不应破损、松动或者从支撑结构上撕离。如果连接系统由绳带、调整器、滑块、搭扣或夹子组成，进行测试时，滑移距离不应＞20mm。
2.2.4 力学性能
（1）铺面静载荷，将测试重块放置于婴儿床铺面中心，测试重块的中轴线应与床铺面中轴线保持平行。
（2）婴儿床框架强度
①护栏抗弯，将婴儿床放置于水平地面上，将150N的力依次施加于婴儿床中间位置、两端及其他任何可能引起破坏的位置。力应该首先沿着床体纵轴方向水平加载，然后沿着床体横轴方向加载。力应该加载在防护栏纵向的中点位置，持续时间30s。
②侧面冲击，将婴儿床放置于水平地面上，一根护栏从外部进行冲击，下一根从内部进行冲击，交替进行。若婴儿床侧面是实心挡板，在侧面长度的10个长度等分的位置以及端面4个长度等分的位置进行冲击，一次冲击从内部，下一次冲击从外部，交替进行。
③角柱冲击，将婴儿床放置于水平地面上，允许冲击器从与垂线成60°夹角的位置自由摆动并冲击侧面结构上的每一个角，每个位置从内部冲击5次后再从外部冲击5次。
④垂直静载荷，在婴儿床侧面结构上沿施加一个200N的垂直力10次，加载点位于侧边边缘长度的¼处，所有具有不同结构的侧面及端面都应进行试验。
2.2.5有害物质限量
婴幼儿肌肤娇嫩，容易受到面料中有害化学物质的损害。为避免婴幼儿受到来自产品中有害物质的伤害，本标准参考了我国标准GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，结合消费者关心的产品中甲醛、TVOC等有害物质对人体产生的伤害，对甲醛与TVOC的释放量进行了限定。GB 18401-2010 《国家纺织品基本安全技术规范》，限定了面料中甲醛含量、异味及可分解致癌芳香胺染料等指标；参考GB/T 18885－2009《生态纺织品技术要求》，限定了面料中致癌染料、致敏染料及其他染料、可萃取的重金属、禁用阻燃整理剂等指标，全面保障了使用安全性。
2.2.6其他要求
用于直接紧固的连接螺钉，例如：自攻螺钉，不得用于装配任何在运输和存储过程中设计为需要拆卸和松动的部件。悬挂床睡眠区域上方的连接装置（如：挂钩等）不应使用电镀层或涂层。
2.2.7标识
①通用要求，标识应始终固定在产品显著位置，内容应清晰可辨，经标识耐久性测试后，标识不应脱落和卷曲，内容应清晰可辨。
②警示语，包含通用警示语、床边床警示语以及其他内容。
2.3解决的主要问题
婴儿床是我国常见的婴幼儿家具产品，新生儿出生以后，大部分时间是休息睡眠中度过的，我国对于婴儿床的需求量巨大，据不完全统计，我国生产婴儿床的企业也有将近4万多家企业，每年在全国范围内可以生产500万个产品。
目前市场上的婴儿床质量参差不齐，存在很多质量问题，如结构设计不合理、使用劣质原辅材料，有害物质超标，影响消费者的身体健康，这些质量问题不仅扰乱了市场秩序，影响消费者的正常生活，也阻碍了行业的健康发展。本产品标准的制定，提高产品的技术性能、安全可靠性能，更好地满足市场需求。
三、主要试验（或验证）情况
3.1结构安全验证试验
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标准起草小组选取了两类产品共计四个样品，按照标准规定的方法，进行了床铺面倾斜角度、锐利尖端和边缘、孔、间隙和开口、活动部件、产品运动、护栏高度、稳定性、绳带、防窒息、床边床护栏高度、床边床防脱离、床边床与成人床连接系统的试验，产品经测试均为合格，试验结果见表1-1至表1-4。
表1-1
	序号
	试验项目
	试验结果

	
	床铺面倾斜角度
	锐利尖端和边缘
	孔、间隙和开口
	

	样品1
婴儿小床
	[image: ]
	[image: ]
[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品2
婴儿睡床
	[image: ]
	[image: ]
[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品3
婴儿迷你床
	[image: ]
	[image: ]
[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品4
婴儿床
	[image: ]
	[image: ]
[image: ]
	[image: ]
	合格








表1-2
	序号
	试验项目
	试验结果

	
	活动部件
	产品运动
	护栏高度
	

	样品1
婴儿小床
	[image: ]
	[image: ][image: ]
[image: ]
	[image: ]

	合格

	样品2
婴儿睡床
	/
	[image: ][image: ]
[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品3
婴儿迷你床
	/
	[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品4
婴儿床
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	合格




表1-3
	序号
	试验项目
	试验结果

	
	稳定性
	绳带
	防窒息危害
	

	样品1
婴儿小床
	[image: ]
	
[image: ]



不适用
	/
	合格

	样品2
婴儿睡床
	[image: ]
	

	[image: ][image: ]
	合格

	样品3
婴儿迷你床
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ][image: ]
	合格

	样品4
婴儿床
	[image: ]
	
不适用
	/
	合格




表1-4
	序号
	试验项目
	试验结果

	
	床边床护栏高度
	床边床防脱离
	床边床与成人床连接系统
	

	样品1
婴儿小床
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ][image: ]
	合格

	样品2
婴儿睡床
	[image: ]
	
[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品3
婴儿迷你床
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	合格





3.2 力学性能
标准起草小组选取了两类产品共计四个样品（其中两款折叠小床，两款木质摇床），按照标准规定的方法，进行了铺面静载荷、护栏抗弯试验、侧面冲击试验、角柱冲击试验、垂直静载荷试验，产品经测试均为合格，试验结果见表2。
表2


	序号
	试验项目
	试验结果

	
	铺面静载荷
	护栏抗弯试验
	侧面冲击试验
	角柱冲击试验
	垂直静载荷
	

	样品1
婴儿小床
	[image: ]
	不适用
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品2
婴儿睡床
	[image: ]
	不适用
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品3
婴儿迷你床
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	合格

	样品4
婴儿床
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	合格




3.3 标识
标准起草小组选取了四个样品，三类标签（其中两款布标，一款纸标和一款塑料标签），按照标准规定的方法，进行了标识耐久性测试，产品经测试均为合格，试验结果见表3。
表3
	
	标识耐久性测试
	试验结果

	样品1
婴儿小床
	[image: ]
	合格

	样品2
婴儿睡床
	[image: ]
	合格

	样品3
婴儿迷你床
	[image: ]
	合格

	样品4
婴儿床
	[image: ]
	



四、标准中涉及专利的情况说明
本标准不涉及专利问题。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
随着我国经济的不断发展，婴儿床产品几乎成为每一个年轻家庭的必需品。通过制定婴幼儿床垫产品标准，严格规范产品外观性能、理化性能、安全性能、力学性能的技术要求，保证产品质量安全满足使用要求，最大限度减少产品对婴幼儿造成伤害的风险。标准可作为产品质量仲裁和检验的依据，使企业能够更好的控制好婴儿床的产品质量，切实指导企业进行产品设计、生产。新标准一旦实施，不仅填补了我国在婴儿床标准方面的空白，有效完善了我国软体家具的标准结构，而且标准将在指导保护婴幼儿身体健康、指导企业生产、维护社会各方利益、提高市场产品质量、推动婴儿床细分行业健康有序发展方面起到重要的积极作用。
六、与国际、国外对比情况
本标准没有采用国际标准，但参考了相关国际标准中的部分内容。
本标准的结构安全、标识和使用说明等技术内容上，与EN 1130-2019《儿童家具 婴儿床 安全要求和试验方法》（Children's furniture - Cribs - Safety requirements and test methods）标准中对应部分的要求和试验方法基本相同，并在验证试验中对主要的技术指标进行了验证。主要区别在于：增加了测试挤压点
本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。
本标准水平为国际一般水平。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
家具标准体系按照标准性质，分为推荐性标准和强制性标准2类。其中，推荐性标准分为6个大类：家具产品、家具五金配件、家具原辅材料、家具制造设备、家具检测设备和其他。家具产品分为4个中类：成品家具、定制家具、智能家具和其他。成品家具分为7个小类：木家具、金属家具、塑料家具、玻璃石材家具、软体家具、婴童家具和其他。
[image: ]
该标准项目在我国家具标准体系中，大类为“家具产品”，中类为“成品家具”，小类为“婴童家具”，标准体系编号为194800001010600004CP，本标准为推荐性产品标准，在体系中没有存在相互交叉重复的问题。
本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
九、标准性质的建议说明
建议本标准的性质为推荐性行业标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议
建议本标准批准发布6个月后实施。
十一、废止现行相关标准的建议
无。
十二、其他应予说明的事项
标准制定过程中，根据标准化参与程度和研究工作量，调整了标准主要起草单位。原标准计划下达的主要起草单位为“美泰玩具技术咨询(深圳)有限公司、上海市质量监督检验技术研究院”，现调整为“上海市质量监督检验技术研究院、好孩子儿童用品有限公司”。

《婴儿床》标准起草小组
2020年8月30日
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