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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
GB/T 4893《家具表面漆膜理化性能试验》分为九个部分：
——第1部分：耐冷液测定法；
——第2部分：耐湿热测定法；
——第3部分：耐干热测定法；
——第4部分：附着力交叉切割测定法；
——第5部分：厚度测定法；
——第6部分：光泽测定法；
——第7部分：耐冷热温差测定法；
——第8部分：耐磨性测定法；
——第9部分：抗冲击测定法。
本部分为GB/T 4893的第1部分。
本部分代替GB/T 4893.1—2005《家具表面耐冷液测定法》。
本部分与GB/T 4893.1—2005相比，主要技术变化如下：
修改了标准名称；
修改了范围（见第1章，2005年版的第1章）；
增加了规范性引用文件（见第2章，2005年版的第2章）；
删除了“试件”、“试验环境”、“调制环境”和“试验表面”的术语和定义，修改了“试验样板”和“试验区域”的定义（见第3章，2005年版的第4章，）；
修改了原理（见第4章，2005年版的第3章）；
增加了试验条件（见第5章）；
修改了圆纸片的参数（见6.1,2005年版的5.1）；
修改“钢化玻璃罩”为“玻璃培养皿”，并修改了参数（见7.1，2005年版的5.2）；
修改了漫射光源的光照度（见7.2，见2005年版的5.6）；
删除了直射光源（2005年版的5.7）；
修改了分级标准和结果评定（见第10章，2005年版的第10章）；
修改了附录A（见附录A，2005年版的附录A）；
增加了参考文献（见参考文献）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国轻工联合会提出。
本部分由全国家具标准化技术委员会（SAC/TC 480）归口。
本部分起草单位：国家家具产品质量监督检验中心(广东)，上海市质量监督检验技术研究院
本部分主要起草人： 
本部分所代替标准的历次版本发布情况为：
——1985年首次发布为GB/T 4893.1—1985，2005年第一次修订；
——本次为第二次修订。
引  言
GB/T 4893.1—XXXX
家具表面漆膜理化性能包括耐冷液、耐湿热、耐干热、附着力、厚度、光泽、耐冷热温差、耐磨性和抗冲击等，由于内容比较多，所以GB/T 4893分为九个部分进行编写。本部分为GB/T 4893的第1部分，规定了耐冷液的测定方法，主要是模仿现实生活中液体洒到家具表面后，评价家具表面抵抗液体的腐蚀能力，为提高家具表面质量、规范家具市场秩序提供技术支撑，为保护广大消费者的合法权益提供了技术保障。
I
[bookmark: StandardName]家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法
范围
GB/T 4893的本部分规定了家具表面耐冷液测定的方法。
本部分适用于所有经涂饰处理的家具的固化表面，且在未使用过的家具或试验样板表面上进行试验。
本部分不适用于皮革和纺织品表面。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
GB/T 9985—2000 手洗餐具用洗涤剂
1　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
1.1　 
试验样板 test panel
具有试验表面的试件。
注：试验样板可以从家具上截取，或者采用与家具相同方式制作的独立样板。
1.2　 
试验区域 test area
在玻璃培养皿（7.1）覆盖下的试验表面部分。
2　 原理
将浸透试验液体的圆纸片放置到试验表面，用玻璃培养皿罩住该表面。达到规定的试验时间后，移开圆纸片，试验表面放置16 h至24 h。将试验表面擦干，在规定的光照条件下检查损伤的情况，如褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀。试验结果用数字表示的等级进行评定。
试验条件
试验应在温度为（23±2）℃的环境条件下进行。
试剂或材料
2.1　 圆纸片
直径为（25±2）mm的无染色剂和胶粘剂的柔软滤纸，其克重为（400～500）g/m2。
2.2　 镊子
2.3　 纸
吸水纸或纸巾。
2.4　 清洁布
白色柔软的吸水布。
2.5　 试验液体
试验液体见附录A。
2.6　 水
去离子水或蒸馏水。
2.7　 清洁剂
按GB/T 9985—2000中B1.4.3规定的标准餐具洗涤剂作为清洁剂。清洁剂存放环境应阴凉、干燥，应在从生产之日起的一年内使用。
2.8　 清洁液
采用清洁剂（6.7）配制的水（6.6）溶液，浓度为15 mL/L。溶液应当天使用。
3　 仪器设备
3.1　 玻璃培养皿
经磨边处理，无翻边，外径为（40±2）mm，高度为（25±2）mm。
3.2　 漫射光源
在试验表面上可提供均匀漫射光, 并在试验表面达到（1200±400）lx的光照度。可采用漫射日光，也可采用漫射人造日光。
注：日光宜不受周边树木等的影响。当采用人造日光时，建议该光的相关色温度为（6500±50）K，显色指数Ra大于92，用符合GB/T 9761—2008的比色箱获得这种光。
4　 样品
试样
试样可以是涂饰后的家具，也可以是试验样板。试验样板应采用与涂饰家具相同的材料和相同的涂
饰方法，并且大小满足试验要求。
4.1　 预处理
试验开始前，应将试样放在温度为（23±2）℃、相对湿度为（50±5）%的环境中，至少存放48 h。
4.2　 试验表面
试验表面应平整，应满足试验（见9.2）的尺寸要求。
试验步骤
9.1试样经预处理后，立即放入温度为（23±2）℃的环境中开展试验。
9.2试验表面应水平放置。应使用选定的试验液体进行试验，两个试验区域的中心相距应不小于60 mm。如果可能，试验区域的中心距试验表面任何边缘应不小于40 mm。如果有任何理由认为试验表面性能可能发生变化，应同时开展两个相同的试验。
9.3试验开始前，试验表面应用清洁布（见6.4）轻轻擦净。
9.4对每种液体都要使用干净的镊子（见6.2）。
9.5将圆纸片（见6.1）放入选取的试验液体（见6.5）中浸渍30 s到60 s，用镊子夹起，快速沿盛放试验液体的容器边缘擦去流液。快速放置到试验表面上，立即用玻璃培养皿（见7.1）罩住，培养皿边缘不应与圆纸片接触。
9.6记录每种试验液体对应试验区域的位置。
9.7达到规定的试验时间后（试验时间用于模拟液体不小心洒到家具表面至被撤离所经过的时间，应从表1中选择），取下玻璃培养皿并用镊子揭去圆纸片，不要除去粘附在试验表面的纸纤维。用纸（见6.3）吸干（不要擦拭）残液，不要覆盖试验表面，在试验环境中无干扰情况下放置16 h至24 h。试验表面应有足够的防尘保护，但是不应限制空气的自由进入。
9.8放置16 h至24 h后，首先用清洁布蘸取清洁液（见6.8）轻轻擦洗试验表面，接着用清洁布吸水（见6.6）擦洗，最后用干的清洁布擦干试验表面。
9.9不要覆盖试验表面，在试验环境中无干扰情况下放置30 min。然后在照射光源条件下仔细检查每个试验表面的损伤情况，例如褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷。为此，分别用漫射光源（见7.2）和不同的角度对表面进行照射，包括角度组合，使光线从试验表面反射到观察者的眼睛。观察距离应为0.25 m～1.0 m。试验液体所引起的变化也应通过触摸表面来确定。
表1 试验时间
	时间
	说明

	10 s
	立即清除

	2 min
	快速清除

	10 min
	短暂接触后

	1 h
	一顿饭或类似时间后

	6 h
	上班或其他活动后

	16 h
	差不多一天功夫

	24 h
	一天后

	7 d
	一周后

	28 d
	长期的活动


5　 试验数据处理
通过比较试验区域和周围区域的表面情况，根据表2对试验表面进行评级。

表2 分级评定表
	等级
	说       明

	1
	无变化
试验区域与相邻区域无法区分

	2
	轻微变化
仅当光源投射到试验表面，并反射到观察者眼睛中时，试验区域与相邻区域可区分，如褪色、变泽和变色
试验表面结构没有变化，如膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡

	3
	中度变化
在数个方向上可见，试验区域与相邻区域可区分，如褪色、变泽和变色
试验表面结构没有变化，如膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡

	4
	明显变化
在所有可视方向上可见，试验区域与相邻区域可明显区分，如褪色、变泽和变色
并且/或者试验表面结构有轻微变化，如膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡

	5
	严重变化
试验表面结构明显改变
并且/或者褪色、变泽和变色
并且/或者表面材料全部或部分被移除
并且/或者滤纸粘在表面



每个试验表面应由有经验的检验人员进行评定。
若有疑问，应由3名检验人员进行评定。检验人员需有较好的色觉。在3名检验人员的情况下，评定结果应取平均值最接近的检验等级作为评定结果。
重复试验应分别进行评定和记录，评定结果应取最低等级。
6　 [bookmark: _GoBack]试验报告
试验报告应至少应包括以下信息：
本部分的名称与编号；
试验样板的描述（相关数据）；
试验液体（相关数据）；
预处理时间；
试验时间；
如果用斜体字体表示的液体，宜说明来源；
按照第10章对试验表面进行的评定；
如果适用，增加损伤类型的附加信息；
与本部分的任何偏离；
试验机构的名称和地址；
试验日期。
A 
A 
附　录　A 
（规范性附录）
试验用液体
A.1　 说明
本附录列举的试验液体，一般是在家中或工作地点接触的液体，适用于家具表面耐液性的评定。可以使用其他约定的液体。
A.2　 液体
化学品的纯度至少应相当于被认可的有效的分析等级。采用去离子水或蒸馏水配制水溶液。试验液体应贮存在密封的适合容器中，放在暗处存放，并应在试验条件下保存。
表A.1 液体
	名称
	序号
	说明

	乙酸
	1.1
	质量分数为10%的水溶液

	
	1.2
	质量分数为4.4%的水溶液

	丙酮
	2
	——

	氨水a
	3
	质量分数为10%的水溶液

	柠檬酸
	4
	质量分数为10%的水溶液

	清洁剂
	5
	见6.8

	咖啡b
	6
	冷冻干燥的40 g速溶咖啡放入1 L沸水中

	消毒剂
	7.1
	苯酚衍生物，0.5%水溶液，氯化烷基，环烷基，芳基酚

	
	7.2
	氯胺-T, 2.5%n-氯-对甲苯磺酰胺钠盐的水溶液

	书写墨水
	8
	——

	未变性乙醇
	9.1
	体积分数为96%

	
	9.2
	体积分数为48%的水溶液

	乙酸乙酯和乙酸丁酯
	10
	比例为1:1，体积分数

	炼乳c
	11
	10%的脂肪含量

	橄榄油
	12
	——

	石蜡油
	13
	医用级，液体石蜡

	碳酸钠
	14.1
	质量分数为10%的水溶液

	
	14.2
	质量分数为0.5%的水溶液

	氯化钠
	15.1
	质量分数为15%的水溶液

	
	15.2
	质量分数为5%的水溶液

	茶d
	16
	10 g茶叶放入1L沸水中。将茶泡5 min不搅拌，然后倒出

	水
	17
	去离子水或蒸馏水

	酸性汗液
	18
	按照GB/T 3922-2013

	碱性汗液
	19
	按照GB/T 3922-2013

	注：斜体字体表示的液体不能用化学方法描述

	a液体应在一个月后丢弃。
b d液体应在4小时后丢弃。
c液体应在一天后丢弃。
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