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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	1
	封面
	标准名称与标准文本应统一
	北京市家具协会
	采纳

	2
	标准名称
	建议标准名称改为“木家具表面耐光色牢度测定法”。文中，出现“耐黄变”的也跟着更改，另外，出现“紫外老化”的地方也相应的删除或改为“氙灯老化”
	深圳家协
	部分采纳。标准名称不能修改，按照项目下达的名称。

	3
	
	编制说明和征求意见稿中的标准名称不一致，请修改
	广东质检院
	采纳

	4
	1 范围
	建议修改为“本文件适用于表面漆膜完全干燥和固化的木家具”，表达更加具体
	全国家标委
	部分采纳

	5
	2
	GB/T730-2008标准名称有误，应改为
GB/T730-2008 纺织品 色牢度试验 蓝色羊毛标样(1~7)级的品质控制
	烟台吉斯家具集团有限公司
	采纳

	6
	
	GB/T250-2008标准名称有误，应改为
GB/T250-2008纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
	烟台吉斯家具集团有限公司
	采纳

	7
	3 
	建议增加对标样的解释，方便上下文理解。  
	国家家具质检中心
	不采纳。已明确是蓝色羊毛标样。

	8
	4，6
	“紫外光氙弧灯老化试验机”建议改成与GB/T 17657-2013中4.30.2一致的名称“氙弧灯”或“氙灯老化试验机”  
	深圳家协
	采纳

	9
	4.1
	建议将“乙醇，体积分数95%，工业级。”修改为“按GB/T 9985—2000中B1.4.3规定的标准餐具洗涤剂作为清洁剂。”
	宜家家居
	不采纳。与GB/T 17657-2013标准保持一致，表述是清楚的。

	10
	6
	将“紫外光氙弧灯老化试验机”改成“氙弧灯老化机”
	宜家家居
	采纳

	11
	
	试验灯箱修改为评级灯箱，与GB/T 17657-2013标准保持一致。
	广东联邦家私
	采纳

	12
	
	“试验灯箱”是否就是“评级灯箱”，如果是，建议改为“评级灯箱”
	深圳家协
	采纳

	13
	7
	样品，“试样表面油漆后至少一周，确保表面漆膜完全干燥和固化。”建议改为“试样表面涂饰后至少一周，确保表面漆膜完全干燥和固化。”
	宜华生活科技股份有限公司
	采纳

	14
	
	“从木家具上截取合适大小的试样”建议明确一个面积范围  
	深圳家协
	不采纳。试样大小取决于设备夹具。

	15
	
	建议此段加入试样最小尺寸的限值，如试样面积通常不小于70mm×20mm
	烟台吉斯家具集团有限公司
	不采纳。试样大小取决于设备夹具。

	16
	
	文中木家具、木家具产品、试样与试样，名词不统一，建议统一。
	全国家标委
	采纳


	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	17
	7
	应增加取样的具体方法，如一件木家具有几种颜色或不同工艺，或者家具中的一个部件有几种颜色的时候，如何取样？
	广东质检院
	不采纳。在产品标准中规定

	18
	
	“从木家具上截取合适大小的试样”，应该明确试样尺寸或尺寸范围。
“试样表面油漆后至少一周，确保表面漆膜完全干燥和固化。”应改为：“应保证试样表面的涂层完全固化。” 
	刘晓红
	部分采纳。试样大小取决于设备夹具。木家具表面有涂饰层，还有非涂饰层，例如饰面人造板。

	19
	
	建议规定“合适大小”的尺寸范围。
	国家家具质检中心
	不采纳。试样大小取决于设备夹具。

	20
	
	样品，“试样表面油漆后至少一周，确保表面漆膜完全干燥和固化。”建议改为“试样表面涂饰后至少一周，确保表面漆膜完全干燥和固化。”
	宜华木业
	不采纳。不同涂饰方法，干燥时间不同。

	21
	6、7和8
	老化试验机和老化试验仪名词不统一，标准编写要求同一名词要统一描述
	全国家标委
	采纳

	22
	8.2
	建议将第2段改为“将试样和蓝色羊毛标样、目标羊毛布……”（增加“目标羊毛布”）
	宜家家居
	不采纳。与参考标准保持一致。

	23
	
	建议“曝晒时间为蓝色羊毛6级，达到灰度卡4级。根据蓝色羊毛6级达到灰卡度4级所需确定的时间，作为试样放入紫外光老化仪进行曝晒的时间。”改为“按照蓝色羊毛6级达到灰卡度4级所需时间，作为试样放入紫外光老化仪进行曝晒的时间。”
	全国家标委
	采纳

	24
	
	建议精简修改曝晒时间定义。曝晒时间为蓝色羊毛标样经紫外光老化仪曝晒后，从灰度卡6级变为4级所需要的时间。
	国家家具质检中心
	采纳

	25
	
	应明确试验条件，建议参考GB/T 17657-2013中4.30.4.1试验条件“黑标准温度：（65±3）℃；相对湿度（50±5）%；或由产品标准规定”
	深圳家具协会
	采纳

	26
	8.3
	“在试验灯箱内用……”应改为“在评级灯箱内…..”
	深圳家具协会
	采纳

	27
	
	建议将第1段改为“试验结束后，将试样、蓝色羊毛标样和目标羊毛布一起取出，移开遮盖物，在试验灯箱内用蓝色羊毛布评定试样的相应变色等级。”
	宜家
	采纳
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	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	28
	8.3
	建议等级评定的时候三个人观察


	苏州质检院
	采纳

	29
	
	与GB/T 17657-2013标准描述保持一致
	广东联邦家私
	采纳

	30
	9
	建议改为“……大于、等于或小于目标羊毛布（如4级），作为试验结果的表示。”
	宜家家居
	采纳

	31
	全文
	试验设备名称在文中的表述不一致，并且与GB/T 17657-2013中4.30.2中的也不一致，请核实。
	广东质检院
	采纳

	32
	
	试验条件是什么，如温度、相对湿度等。
	广东质检院
	不采纳。8.中已明确规定

	33
	编制说明
	请阐述木家具为什么根据蓝色羊毛6级达到灰卡度4级所需确定的时间？为什么要放入紫外光老化仪进行曝晒？


	
	采纳。该试验方法采用GB/T 17657-2013

	34
	
	建议增加本标准与GB/T 23983-2009 《木器涂料耐黄变性测定法》区别或相关性说明。
	
	采纳

	35
	
	“人造板（装饰免漆板）是制作家具的主要原材料，家具产品受光照作用，容易产生黄变现象”。应补充
	亚振家具
	采纳

	36
	
	2、 单组份水性白面木器漆9、水性单组份白面木器漆用水性单组份白面木器漆，表达重复
	
	不采纳。这是验证试验所用材料的说明

	37
	
	90C，620T，这个应该是产品型号，不是通用的类别
	
	不采纳。这是验证试验所用材料的说明

	38
	
	选取的油漆和工艺具有代表性，基本涵盖了目前常用清漆和涂饰工艺。
	
	不采纳。选取的油漆和工艺具有代表性。

	39
	
	建议核对试验结果统计分析图标中出现的结果数据。
	宜家
	采纳

	40
	
	建议增加说明：是否已经有对木家具表面耐黄变性能作出规定的标准？达到灰度样卡的哪一级就是合格？
	南京麒麟
	采纳

	41
	
	试验方法描述中，因此标准具有标准起草小组参考了GB/T 23983-2009 《木器涂料耐黄变性测定法》

建议：删除“标准具有”4个字
	
	采纳


说明：1、发送《征求意见稿》的单位数   个；

2、收到《征求意见稿》后，回函的单位数17 ：  
3、收到《征求意见稿》后，回函提出建议或意见的单位数：14  个；

4、收到《征求意见稿》后，回函未提出建议或意见的单位数： 3 ；

5、没有回函的单位数：   个。
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