行业标准《软体家具 软体床》编制说明
1 工作简况

1.1任务来源
本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2018]年54号文），计划编号2018-1579T-QB，项目名称《单层床通用技术条件》进行修订，主要起草单位：广东省东莞市质量监督检测中心、东莞市慕思寝室用品有限公司、广东联邦家私集团有限公司、顾家家居股份有限公司，计划应完成时间2020年。
1.2主要工作过程

1.2.1 起草阶段

 项目下达后，2018年10月在广东省东莞市质量监督检测中心的协调下，组织了东莞市慕思寝室用品有限公司、广东联邦家私集团有限公司和顾家家居股份有限公司3家共同起草单位，认真填写了《家具标准项目制修订任务书》并按时报送至全国家具标准化技术委员会秘书处。2018年10月底收到秘书处的正式任务书。承担单位于2018年10月到12月组建了标准制修订的起草小组并广泛收集标准资料，具体标准如下：

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 3324—2017  木家具通用技术条件

GB/T 3325—2017  金属家具通用技术条件

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 5296.6—2004  消费品使用说明  第6部分：家具

GB/T 6669—2008  软质泡沫聚合材料　压缩永久变形的测定

GB/T 6670—2008  软质泡沫聚合材料  落球法回弹性能的测定

GB/T 10357.6-2013 家具力学性能试验 单层床强度和耐久性

GB/T 16799—2018 家具用皮革

    GB 17927.1-2011软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟

    GB 17927.2-2011软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰
GB 18401—2010 国家纺织品基本安全技术规范

GB/T 28202—2020 家具工业用术语

GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具
并详细分析、研究了收集的相关标准资料，制定了标准制订计划。2019年1月起草小组深入生产企业进行调查研究，组织规模和技术力量较强的生产企业共同参与标准制订范围的研讨，确定了标准制修订的范围，具体内容如下：

起草小组通过企业走访调研发现：目前国内该类产品在结构上、功能上、新材料的运用上都有了新的变化。在结构上的变化主要是由原来的框架式结构变为整体床箱的结构，型式为横向两拼结构或者纵向两拼结构，不再需要采用床铺面的型式。在功能上的变化主要是为了满足消费者的多功能的需求，利用智能控制技术增加了按摩、播放音乐等，满足消费者对生活品质的追求。在新材料的运用上响应国家环保政策的供给侧改革，有了革命性的改变，特别在一些高端的消费群体中，对环保性、有毒有害物质的要求提出了更高的标准，所以在新材料（如：水性海绵胶粘剂）的运用上，目前也在一些大型企业中大量使用，减少了该类产品在制造过程中对操作人员的伤害、降低了挥发性有机化合物对环境的污染，保障了消费者的人身健康。

2019年2月到3月，根据调研结果确定了以下3点制修订方向：第一、新产品的出现，标准不适应；第二、标准中所引用的标准方法有不明确之处，需要根据新方法进行调整；第三、根据消费者的需求，产品中应增加有害物质和电动两大部分的要求。

2019年4月到6月，起草小组组织相关的设计、生产、使用、管理单位召开了研讨会，根据确定的方向进行了技术讨论。确定本次修订标准项目涉及功能尺寸，考察软体床制造工艺中与床铺面的功能搭配，与加工精度的要求；标识一致性，考察企业在材料使用上的真实性；外观质量，考察企业在制造过程中，在产品形象外观上，是否满足消费者的需求及加工过程的控制要求；材料理化性能，考察材料的物理性能在产品的使用过程中的耐用性；力学性能，考察软体床产品在实际使用过程中的使用寿命；阻燃性、电动部分，考察该类产品的安全性；有害物质限量（甲醛、TVOC），该两项主要考察该类产品的环保性能。

2019年7月到2020年3月，根据确定的标准项目，进行验证试验，在此基础上，按照标准编写要求，编制《软体家具 软体床》标准草案。起草小组根据验证试验的测试结果，调整项目的试验方法和验证指标。

1.2.2征求意见阶段

2020年4月到2020年5月，起草小组根据验证试验的测试结果，调整项目的试验方法和验证指标，然后根据调整试验后的数据进行分析整理并小组讨论，编写征求意见稿报送标委会秘书处。并向相关单位广泛征求意见，共发函63个单位，收到14个单位回函，其中14个单位提出了106条意见或建议。
1.2.3审查阶段

通过对这些反馈意见进行分类、归纳、整理和分析，起草小组采纳81条，未采纳25条，并对征求意见稿进行了补充、修改。于2020年9月20日完成了标准送审稿，提交给标委会秘书处。
1.2.4报批阶段
1.3主要参加单位、工作组成员及其所做的工作

本标准主要由广东省东莞市质量监督检测中心牵头制修订。工作组成员有广东省东莞市质量监督检测中心、慕思睡眠科技股份有限公司（调整后）、广东省产品质量监督检测研究院、广东联邦家私集团有限公司、顾家家居股份有限公司、深圳远超实业有限公司、山东吉斯家居有限公司、佛山市顺德区华伦蒂诗家具有限公司、广东省质量监督家具检验站（东莞）、深圳市赛德检测技术有限公司、西安福乐家居有限公司、东莞市卧皇寝具有限公司等，牵头单位敬军为项目负责人主要负责组织项目资料收集、设计验证试验和调研方案等工作，王红强、王丽平、杨丽娜等机构提供技术支持及验证试验，郝得峰、杨军、陈名广、杨洪儒、周振杨、荣扣军、陈德光参与标准具体的制订方案、参数确定、方法的选择等工作。

2 标准编制原则和主要内容的论据验证

2.1标准编制原则

软体床，目前执行的行业标准QB/T4190-2011已经实施了6年，根据2016年国家家具标委组织召开的国家推荐性标准复审结论：该标准列入2017年的修订计划。该标准存在三大不足，急需进行修订：第一、新产品的出现，标准不适应；第二、标准中所引用的标准方法有不明确，需要根据新方法进行调整；第三、根据消费者的需求，产品中应增加有害物质和电动两大部分的要求。目前国内该类产品在结构上、功能上、新材料的运用上都有了新的变化。在结构上的变化主要是由原来的框架式结构变为整体床箱的结构，型式为横向两拼结构或者纵向两拼结构，不在需要采用床铺面的型式。在功能上的变化主要是为了满足消费者的多功能的需求，利用智能控制技术增加了按摩、播放音乐等，满足消费者对生活品质的追求。在新材料的运用上响应国家环保政策的供给侧改革，有了革命性的改变，特别在一些高端的消费群体中，对环保性、有毒有害物质的要求提出了更高的标准，所以在新材料（如：水性海绵胶粘剂）的运用上，目前也在一些大型企业中大量使用，减少了该类产品在制造过程中对操作人员的伤害、降低了挥发性有机化合物对环境的污染，保障了消费者的人身健康。
本标准的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的修订工作。

2.2主要内容的论据

本标准为修订本，该标准的修定是为了消费者的需求、新产品的出现，规范行业新秩序、提升产品质量、保护消费者合法权益等。软体床行业的生产向规模化、专业化、智能化迈进，从传统加工业向现代加工业蜕变，适应了供给侧改革的方向，获得了空前的繁荣和发展。无论是产品种类、生产规模，还是生产设备、加工能力，无不体现这个行业的巨大变迁。本标准只适用于软体家具 软体床产品质量检验和评定。

2.3修订前后标准差异
范围：本标准删除了“沙发床可参照执行”，不适用的范围增加了“双层床”、“沙发床”。

规范性引用文件：按照GB/T 1.1—2020修改引导语为“下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件”。同时根据新项目，引用了对应测试方法。

产品分类及推荐的主要尺寸：4.3条款功能软体床增加了“按摩和播放音乐”的说明。4.4条款床铺面静长增加了“2220 mm”的规格，床铺面高不放置床垫尺寸调整为“(400～450)mm”。

用料要求：增加了5.3.2条款“木材含水率”。

外观及用料：删除了“外部木制件用料要求”。

理化性能：5.5.3条序号6耐磨性(涂层厚度＞25µm)条件修改为“CS－10,500g,500r”。

力学性能：增加了“床铺面均布静载荷”、“ 床铺面集中静载荷”和“床铺面冲击载荷”。

增加了“有害物质限量（甲醛、总挥发性有机化合物）。

增加了“电器安全”。

10、增加了“附录A（规范性附录）我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均平衡木材含水率”。

2.4 解决的主要问题

该标准经本次修订，标准项目涉及功能尺寸：主要考察软体床制造工艺中与床铺面的功能搭配，与加工精度的要求；标识一致性：考察企业在材料使用的真实性；外观质量：考察企业在制造过程中，在产品形象外观上，是否满足消费者的需求及加工过程的控制要求；材料理化性能：考察材料的物理性能在产品的使用过程中的耐用性；力学性能：考察软体床产品在实际使用过程中的耐用性能；阻燃性、电动部分：考察该类产品的安全性；有害物质限量（甲醛、TVOC）：该两项主要考察该类产品的环保性能。本标准进行修订后，将在产品的功能、结构性安全、电器安全、有毒有害物质和产品的智能化设计推广等方面对未来产品的技术发展起到参考基础作用。

3 主要试验（或验证）情况分析

本次修订大部分仍是采用原标准和已有标准的试验方法，下面就本次修订中主要内容进行说明：

3.1产品外形尺寸偏差验证试验
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图1 长度测量           图2 宽度测量                图3高度测量
测量统计数据如下表1：

表1:产品外形尺寸偏差统计数据

	样品序号
	长度测量数据及偏差
	宽度测量数据及偏差
	高度测量数据及偏差

	
	标称值
	实测值
	偏差
	标称值
	实测值
	偏差
	标称值
	实测值
	偏差

	1
	2440
	2448
	+8
	1700
	1703
	+3
	1060
	1058
	-2

	2
	2350
	2356
	+6
	1740
	1746
	+6
	1030
	1039
	+9

	3
	2260
	2258
	-2
	1210
	1218
	+8
	1020
	1017
	-3

	4
	2350
	2354
	+4
	2000
	1997
	-3
	1060
	1062
	+2

	5
	2280
	2288
	+8
	1510
	1507
	-3
	1100
	1103
	+3

	6
	2300
	2305
	+5
	1840
	1847
	+7
	1050
	1045
	-5

	7
	2440
	2436
	-4
	2000
	2006
	+6
	1060
	1058
	-2

	8
	2220
	2218
	-2
	1810
	1803
	-7
	1100
	1103
	+3

	9
	2350
	2359
	+9
	2040
	2045
	+5
	1030
	1036
	+6

	10
	2200
	2205
	-5
	1820
	1823
	+3
	1020
	1028
	+8


3.2 产品内宽尺寸偏差验证试验
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图 4 内宽尺寸测量       图5 内宽尺寸测量          图6 内宽尺寸测量

	样品序号
	标称值
	实测值
	偏差

	1
	2000
	2016
	+16

	2
	1800
	1808
	+8

	3
	1500
	1513
	+13

	4
	1800
	1815
	+15

	5
	1500
	1509
	+9

	6
	1500
	1512
	+12

	7
	1200
	1216
	+16

	8
	1500
	1508
	+8

	9
	1800
	1818
	+18

	10
	1800
	1817
	+17


3.3力学性能验证试验

3.3.1床屏水平静载荷
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图7 床屏水平静载荷                  图8 床屏水平静载荷

	样品序号
	试验结果

	
	零部件应无断裂或豁裂
	无严重影响使用功能的磨损或变形
	用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动
	连接部位应无松动
	活动部件（门、抽屉等）开关应灵活
	家具五金件应无明显变形、损坏

	1
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	2
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	3
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	4
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	5
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	6
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	7
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	8
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	9
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	10
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏


3.3.2 床长边静载荷
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   图9床长边静载荷           图10床长边静载荷           图11 床长边静载荷

	样品序号
	试验结果

	
	零部件应无断裂或豁裂
	无严重影响使用功能的磨损或变形
	用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动
	连接部位应无松动
	活动部件（门、抽屉等）开关应灵活
	家具五金件应无明显变形、损坏

	1
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	2
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	3
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	4
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	5
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	6
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	7
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	8
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	9
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	10
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏


3.3.3床结构耐久性

[image: image12.jpg]


   [image: image13.jpg]



图12 床结构耐久性                     图13 床结构耐久性

	样品序号
	试验结果

	
	零部件应无断裂或豁裂
	无严重影响使用功能的磨损或变形
	用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动
	连接部位应无松动
	活动部件（门、抽屉等）开关应灵活
	家具五金件应无明显变形、损坏

	1
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	2
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	3
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	4
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	5
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	6
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	7
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	8
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	9
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	10
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏


3.3.4床铺面均布静载荷
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图14 床铺面均布载荷                    图15 床铺面均布载荷
	样品序号
	试验结果

	
	零部件应无断裂或豁裂
	无严重影响使用功能的磨损或变形
	用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动
	连接部位应无松动
	活动部件（门、抽屉等）开关应灵活
	家具五金件应无明显变形、损坏

	1
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	2
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	3
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	4
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	5
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	6
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	7
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	8
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	9
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	10
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏


3.3.5 床铺面集中载荷
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图16 床集中载荷                图17 床集中载荷

	样品序号
	试验结果

	
	零部件应无断裂或豁裂
	无严重影响使用功能的磨损或变形
	用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动
	连接部位应无松动
	活动部件（门、抽屉等）开关应灵活
	家具五金件应无明显变形、损坏

	1
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	2
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	3
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	4
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	5
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	6
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	7
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	8
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	9
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	10
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏


3.3.6床铺面冲击
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图18 床铺面冲击载荷
	样品序号
	试验结果

	
	零部件应无断裂或豁裂
	无严重影响使用功能的磨损或变形
	用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动
	连接部位应无松动
	活动部件（门、抽屉等）开关应灵活
	家具五金件应无明显变形、损坏

	1
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	2
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	3
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	4
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	5
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	6
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	7
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	8
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	抽屉开关灵活
	无变形、损坏

	9
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏

	10
	无豁裂、无断裂
	无磨损、无变形
	无永久性松动
	无松动
	不适用
	无变形、损坏


3.4 有害物质限量
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本文件增加了有害物质甲醛释放量和总挥发性有机化合物（TVOC）的限量。验证试验数据见下表。

	样品序号
	甲醛释放量（mg/m3）
	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/m3）

	1
	0.05
	0.05

	2
	0.01
	0.01

	3
	0.02
	0.07

	4
	0.02
	0.09

	5
	0.04
	0.05

	6
	0.01
	0.03

	7
	0.02
	0.23

	8
	0.04
	0.15

	9
	0.05
	0.08

	10
	0.02
	0.03


3.4.9 电器安全

    增加了多功能软体床的电器安全规定。

3.5 试验方法

3.5.1 第6章第6.1条“产品外形尺寸及其偏差测定”修订为“主要尺寸偏差测定”。

3.5.2  第6章第6.4条，修订了测试方法标准年号，“GB/T 3324-2008”修订为“GB/T 3324-2017”。

3.5.3  第6章第6.5条，修订了测试方法标准年号，“GB/T 3325-2008”修订为“GB/T 3325-2017”。

3.5.4  第6章第6.6条，修订了测试方法标准年号，“GB/T 16799-2008” 修订为“GB/T 16799-2018”。

3.5.5  第6章第6.7条，修订了测试方法标准年号，“GB 18401-2003”修订为“GB 18401-2010”。

3.5.6  第6章第6.9条，增加了测试方法标准年号，“GB/T 10357.6”修订为“GB/T 10357.6-2013”。

3.5.7  第6章第6.10条，增加了测试方法标准年号，“GB 17927.1”修订为“GB 17927.1-2011”和“GB 17927.2”修订为“GB 17927.2-2011”。

3.5.8  第6章增加了6.11条有害物质限量，按GB/T 31106-2014测试。

3.5.9  第6章增加了6.12条电器安全，按GB 4706.1 -2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求进行测试。

4标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利问题。

5产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准经修订后，突出了有害物质限量与电器安全性要求，应该具有较好的指导性和可操作性，给生产企业采用新材料、新工艺留下了空间，发布实施后，将对软体床生产行业的健康发展起到推动作用，对规范市场经济秩序、扼制劣质产品的无序竞争提供了强有力的技术依据，将达到更好的社会效益和经济效益。

6采用国际标准和国外先进标准情况 

本标准未采用国际标准。本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。本标准制定过程中未测试国外的样品、本标准水平为国内先进水平。

7与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

家具标准体系按照标准性质，分为推荐性标准和强制性标准2类。其中，推荐性标准分为6个大类：家具产品、家具五金配件、家具原辅材料、家具制造设备、家具检测设备和其他。家具产品分为4个中类：成品家具、定制家具、智能家具和其他。成品家具分为7个小类：木家具、金属家具、塑料家具、玻璃石材家具、软体家具、婴童家具和其他。
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该标准项目在我国家具标准体系中，大类为“家具产品”，中类为“成品家具”，小类为“软体家具”，本标准为推荐性产品标准，在体系中没有存在相互交叉重复的问题。
本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
8 重大分歧意见的处理经过和依据

针对软体床产品尺寸偏差，由于软体产品和硬质产品的不同，根据实际的测试数据总结，定出了标准要求。
9标准性质的建议说明 

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

10贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

11废止现行相关标准的建议

本标准为第一次修订。新版本发布后，同时废止旧版本。

12其它应予说明的事项

原标准计划下达的主要起草单位为“东莞市慕思寝室用品有限公司”，现因公司上市，改名为“慕思睡眠科技股份有限公司”。

《软体家具 软体床》行业标准制修订起草小组

2020年09月20日
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