《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》国家标准（征求意见稿）修订编制说明

一、工作简况

（一） 任务来源

目前国内关于家具表面耐冷液性能评定的标准是GB/T 4893.1-2005 《家具表面耐冷液测定法》，本标准非等效采用DIN EN 12720:1997 Furniture-Assessment of surface resistance to cold liquids。经过多年的实施，本方法标准为木家具类相关家具产品标准的制修订及应用奠定了基础，为整个家具行业的发展做出了重大贡献。然而，经过近十多年的发展，原家具表面耐冷液性能评定标准也相继浮现一些不足之处，因此家具表面耐冷液性能评定标准也需进行更新发展以适应家具行业发展的需要。2009年，EN 12720：1997被修订，发布实施了EN 12720:2009，2013年，此标准在2013年进行了部分修订，即现行标准为EN 12720:2009+A1:2013。与EN 12720：1997相比，EN 12720:2009+A1:2013的主要技术差异包括：修改了适用范围，删除了部分术语和定义，由于直射光源对试样尺寸有限制，可操作性不强，所以删除了直射光源，对结果分级评定的说明更加详细具体，更有利于结果的准确判定，标准的内容更具体，更科学、更合理，可操作性更强。这些技术变化对家具表面耐冷液性能的评定有重要的意义，因此国家标准GB/T 4893.1-2005也需尽快进行修订，与国外先进标准保持一致以满足行业发展的需要。此外，国家标准GB 4893共分为9个部分，与GB 4893的第4部分至第9部分相比，GB 4893.1-2005的标准名称欠缺一致性，且不符合标准GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中标准名称的命名要求，因此有待修订。

为此，国家家具产品质量监督检验中心（广东）申报了《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》国家标准修订项目计划，国家标准化管理委员会2018年12月下达了该项目的修订计划，计划项目编号为20184778-T-607。

（二）主要工作过程

1、标准的下达及起草小组的成立

2018年12月，国家家具产品质量监督检验中心（广东）接到了标准修订计划任务。2019年1月，国家家具产品质量监督检验中心（广东）组织相关企业、质检等单位的技术人员进行筹备，成立了以国家家具产品质量监督检验中心（广东）为牵头单位，上海市质量监督检验技术研究院参与的标准起草小组。

2019年1月至2019年3月，小组成员查阅了国内外有关标准资料，并查阅了与耐干热相关的检测方法标准资料，调查家具生产企业的需要，归纳总结形成标准的制定方案。其中，查阅的主要国内外标准有：

1）EN 12720:2009+ A1:2013 Furniture-Assessment of surface resistance to cold liquids；

2）ISO 105-E04:2013 Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration；

3）ISO 1065-1991 Non-ionic surface-active agents obtained from ethylene oxide and mixed non-ionic surface-active agents -- Determination of cloud point
4）GB/T 3922-2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

5）GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

2、形成标准草案

2019年4月至2019年10月，标准起草小组对收集的标准技术资料和相关家具企业和市场调研情况进行了整理和分析，认真学习和分析这些标准技术要求及有关试验方法，标准起草小组EN 12720:2009+ A1:2013进行了全文翻译，在EN 12720:2009+ A1:2013上作了部分修改，于2019年8月形成了该标准草案。

3、形成标准征求意见稿

2019年11月至2020年5月，标准起草小组根据标准草案确定的内容，对我国木家具相关企业进行了深入调研，并进行了试验验证，于2020年5月形成了该标准的征求意见稿。

4、形成标准送审稿

标准起草小组在2020年6月-7月通过全国家具标准化技术委员会向103个相关单位（包括科研机构、高等院校、家具协会、检测机构、生产企业、销售企业和消费者）发送了该标准征求意见稿和编制说明，在全国家具标准化技术委员会的网站上登出了该标准的征求意见稿和编制说明，进行了广泛的征求意见，16家单位进行了回函，其中有14家单位提出修改意见，标准起草小组对提出的修改意见进行了分析汇总，并修改了征求意见材料，于2020年8月形成了该标准的送审稿及其编制说明。
（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》工作组成员有国家家具产品质量监督检验中心（广东）、上海市质量监督检验技术研究院，其中国家家具产品质量监督检验中心（广东）负责承担起草工作，其他单位负责验证试验和提供有关的国内外相关技术资料。

工作组成员由王红强、海凌超、洪伟成、古鸣等组成。海凌超负责标准方案的制定和协调组织管理等工作，王红强负责标准的编写和试验验证，洪伟成等负责试验验证等，其他成员负责协调处理相关分歧意见、提供验证试验材料、收集资料等。

二、标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题，修订时应列出本标准与原标准的主要差异和水平对比。

（一） 编制原则

《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》工作组在标准起草过程中，对木家具生产企业和市场做了充分的调研和分析，主要是根据EN 12720:2009+ A1:2013 Furniture-Assessment of surface resistance to cold liquids进行修订，标准GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定编写，试验方法具有科学性、先进性和可适用性。

（三）主要内容

本标准主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、设备和材料、准备和预处理、试验程序、试验样板的检查、试验结果的评定和试验报告。本标准是对GB/T 4893.1—2005《家具表面耐冷液测定法》的修订，主要是根据EN 12720:2009+ A1:2013 Furniture-Assessment of surface resistance to cold liquids进行修订，水平达到了国际先进水平。主要修订内容如下：

1、修改了标准名称

修改标准名称为“家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法”，本标准是分部分标准，共有九个部分，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4—2015 《标准编写规则 第4部分 试验方法标准的命名规则》，修改标准名称为“家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法”。

2、修改了范围

在范围中增加“且在未使用过的家具或试验样板表面上进行试验”，由于使用过的家具或者样板表面漆膜质量会受到或多或少的影响，并不能代表未使用过的家具或者样板漆膜原有的耐冷液能力，所以增加“且在未使用过的家具或试验样板表面上进行试验”。

3、修改了规范性引用文件

根据标准中引用的标准，修改规范性引用文件为：

GB/T 3922-2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

4、修改了术语和定义

删除了“试件”、“试验环境”、“调制环境”和“试验表面”的术语和定义，因为这些术语很容易理解，所以无需再定义。同时根据EN 12720:2009+ A1:2013对 “试验样板”和“试验区域”的定义进行了修改，使其更清晰，更容易理解。

5、修改了原理

根据EN 12720:2009+ A1:2013修改原理为：将浸透试验液体的圆纸片放置到试验表面，用玻璃培养皿罩住该表面。达到规定的试验时间后，移开圆纸片，试验表面放置16 h至24 h。将试验表面擦干，在规定的光照条件下检查损伤的情况，如褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀。试验结果用数字表示的等级进行评定。

6、增加了试验条件

按照GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定要求，增加了试验条件一章，试验应在温度为（23±2）℃的环境条件下进行。

7、修改了圆纸片的参数

修改圆纸片的参数，修改“直径约25mm的柔软滤纸”为“直径为（25±2）mm的无染色剂和胶黏剂的柔软滤纸”，增加直径的偏差更为科学，更具可操作性，并且能排除染色剂和胶黏剂对试验结果的影响，提高试验结果的准确性。

8、修改了玻璃培养皿的参数

修改了钢化玻璃罩的参数，修改“内径大约为40mm，高度约为25mm”为“外径为（40±2）mm，高度为（25±2）mm”，旧标准规定的是内径，核对EN 12720:1997和EN 12720:2009+ A1:2013后应为外径，增加外径和高度的偏差更为科学，更具可操作性。

9、修改了漫射光源的光照度

旧标准漫射光源光照度是至少2000lx～5000lx，范围太大，现将其修改为（1200±400）lx，与EN 12720:2009+ A1:2013保持一致，对光照度的范围进行界定，可提高各实验室使用设备的一致性，同时消除光源过亮对试验结果评定的影响。

10、删除了直射光源

删除了“直射光源”，原标准有漫射光源和直射光源，EN 12720:2009+ A1:2013只有漫射光源，根据市场调研检测机构和企业基本采用漫射光源，直射光源对样品大小有限制，且不好操作，同时也为了保持与国际标准的一致性，删除直射光源。

11、修改了分级标准和结果评定

修改分级标准为“1级：无变化、2级：轻微变化、3级：中度变化、4级：明显变化和5级：严重变化”，并做更加详细的说明（见表1），原标准仅对分级进行了简单的说明，容易造成试验人员评级之间的差别，本项目将结果评定分级并做了详细说明，提高了结果评价的准确性。

表1 分级评定表

	等级
	说       明

	1
	无变化
试验区域与相邻区域无法区分

	2
	轻微变化
仅当光源投射到试验表面，并反射到观察者眼睛中时，试验区域与相邻区域可区分，如褪色、变泽和变色
试验表面结构没有变化，如膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡

	3
	中度变化
在数个方向上可见，试验区域与周围区域可区分，如褪色、变泽和变色
试验表面结构没有变化，如膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡

	4
	明显变化
在所有可视方向上可见，试验区域与周围区域可明显区分，如褪色、变泽和变色
并且/或者试验表面结构有轻微变化，如膨胀、纤维突起、开裂、鼓泡

	5
	严重变化
试验表面结构明显改变
并且/或者褪色、变泽和变色
并且/或者表面材料全部或部分被移除
并且/或者滤纸粘在表面


12、修改了附录A

修改了附录A中的液体种类，删除了黑葡萄汁，由于该液体在日常生活中很少用到，所以删除；增加了酸性和碱性汗液，家具表面经常会接触到汗液，所以增加汗液，标准更科学、更合理。并对附录A的部分液体提出了使用期限要求，如氨水要在一个月后丢弃，咖啡和茶水要在4小时候丢弃，炼乳要在一天后丢弃，因为这些液体在一定的时间后的性质会发生改变，会对试验结果产生影响，所以规定使用期限使标准更科学，更合理。

13、增加了参考文献

标准在起草过程中的注用到了GB/T 9761-2008《色漆和清漆 色漆的目视比色》，根据GB/T 1.1-2020的编写规则，把该标准放入了参考文献中。

三、主要试验（或验证）情况分析

标准起草小组为了验证标准草案的科学性、合理性和可操作性，制定了两种验证试验方案进行验证，严格按照标准草案内容进行试验。

（一）验证试验一

验证试验一的方案如下：
1、试液：10%的乙酸溶液，10%碳酸钠溶液；

2、试验调节环境：温度为（23±2）℃、相对湿度为（50±5）%；调节时间：至少48h；

3、试验环境：（23±2）℃；试验时间：24h。

验收试验结果见表1。

表2 验证试验结果

	样品

编号
	试验用

液体
	样品描述
	试验结果
	照片

	1
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image1.png]





	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image2.png]




	2
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	5级
	[image: image3.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image4.png]





	3
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	5级
	[image: image5.png]


 



	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image6.png]




	4
	10%的乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image7.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image8.png]




	5
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image9.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image10.png]






	6
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image11.png]





	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image12.png]




	7
	10%的乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image13.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image14.png]




	8
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image15.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image16.png]




	9
	10%的乙酸溶液
	刨花板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image17.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image18.png]




	10
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	5级
	[image: image19.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image20.png]





	11
	10%的乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image21.png]






	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image22.png]




	12
	10%的乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image23.png]





	
	10%碳酸钠溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image24.png]




	13
	10%的乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image25.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image26.png]





	14
	10%的乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image27.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image28.png]




	15
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image29.png]






	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image30.png]





	16
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image31.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image32.png]





	17
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image33.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image34.png]




	18
	10%的乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image35.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image36.png]




	19
	10%的乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image37.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	3级
	[image: image38.png]




	20
	10%的乙酸溶液
	刨花板基材，涂料涂饰
	1级
	[image: image39.png]




	
	10%碳酸钠溶液
	
	1级
	[image: image40.png]





标准起草小组按照不同油漆饰面、不同基材选取了20个验证样品，主要有刨花板基材、纤维板基材、实木基材，保证了验证样品具有代表性，然后严格按照标准进行验证试验。从表2的验证试验结果来看，19个样品的耐碱结果是1级，1个样品是3级；17个样品耐酸是1级，3个样品是5级。通过实际操作证明标准内容科学、合理，可操作性强。

（二）验证试验二
验证试验二方案如下：
1、试液：10%的乙酸溶液，丙酮溶液；10%氨水溶液；10%柠檬酸溶液；清洁剂溶液；咖啡溶液；消毒剂；书写墨水；96%未变性乙醇；乙酸乙酯和乙酸丁酯溶液；炼乳；橄榄油；石蜡油（医用级）；10%碳酸钠溶液；15%氯化钠溶液；茶水；去离子水；酸性汗液；碱性汗液。
2、试验调节环境：温度为（23±2）℃、相对湿度为（50±5）%；调节时间：至少48h；

3、试验环境：（23±2）℃；试验时间：24h。

验证试验结果见表3、表4、表5、表6和表7。
表3 验证试验结果（样品一）
	序号
	试验用

液体
	样品描述
	试验结果（级）
	照片

	1
	10%的乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰


	1
	[image: image41.png]




	2
	丙酮
	
	1
	[image: image42.png]




	3
	10%氨水
	
	1
	[image: image43.png]




	4
	10%柠檬酸
	
	1
	[image: image44.png]




	5
	清洁剂
	
	1
	[image: image45.png]




	6
	咖啡
	
	1
	[image: image46.png]




	7
	消毒剂
	
	1
	[image: image47.png]




	8
	书写墨水
	
	4
	[image: image48.png]




	9
	96%未变性乙醇
	
	1
	[image: image49.png]




	10
	乙酸乙酯和乙酸丁酯
	
	1
	[image: image50.png]




	11
	炼乳
	
	1
	[image: image51.png]




	12
	橄榄油
	
	4
	[image: image52.png]




	13
	石蜡油
	
	1
	[image: image53.png]




	14
	10%碳酸钠
	
	1
	[image: image54.png]




	15
	15%氯化钠
	
	3
	[image: image55.png]




	16
	茶
	
	1
	[image: image56.png]




	17
	水
	
	1
	[image: image57.png]




	18
	酸性汗液
	
	1
	[image: image58.png]




	19
	碱性汗液
	
	1
	[image: image59.png]





表4 验证试验结果（样品二）

	序号
	试验用

液体
	样品描述
	试验结果（级）
	照片

	1
	10%乙酸溶液
	纤维板基材，涂料涂饰


	1
	[image: image60.png]




	2
	丙酮
	
	1
	[image: image61.png]




	3
	10%氨水
	
	1
	[image: image62.png]




	4
	10%柠檬酸
	
	1
	[image: image63.png]




	5
	清洁剂
	
	3
	[image: image64.png]




	6
	咖啡
	
	1
	[image: image65.png]




	7
	消毒剂
	
	1
	[image: image66.png]




	8
	书写墨水
	
	1
	[image: image67.png]




	9
	96%未变性乙醇
	
	1
	[image: image68.png]




	10
	乙酸乙酯和乙酸丁酯
	
	1
	[image: image69.png]




	11
	炼乳
	
	1
	[image: image70.png]




	12
	橄榄油
	
	1
	[image: image71.png]




	13
	石蜡油
	
	1
	[image: image72.png]




	14
	10%碳酸钠
	
	1
	[image: image73.png]




	15
	15%氯化钠
	
	1
	[image: image74.png]




	16
	茶
	
	1
	[image: image75.png]




	17
	水
	
	1
	[image: image76.png]




	18
	酸性汗液
	
	1
	[image: image77.png]




	19
	碱性汗液
	
	1
	[image: image78.png]





表5 验证试验结果（样品三）

	序号
	试验用

液体
	样品描述
	试验结果（级）
	照片

	1
	10%乙酸溶液
	刨花板基材，涂料涂饰


	1
	[image: image79.png]




	2
	丙酮
	
	1
	[image: image80.png]=





	3
	10%氨水
	
	1
	[image: image81.png]




	4
	10%柠檬酸
	
	1
	[image: image82.png]




	5
	清洁剂
	
	1
	[image: image83.png]




	6
	咖啡
	
	1
	[image: image84.png]




	7
	消毒剂
	
	1
	[image: image85.png]




	8
	书写墨水
	
	1
	[image: image86.png]




	9
	96%未变性乙醇
	
	1
	[image: image87.png]




	10
	乙酸乙酯和乙酸丁酯
	
	1
	[image: image88.png]




	11
	炼乳
	
	1
	[image: image89.png]




	12
	橄榄油
	
	1
	[image: image90.png]LD






	13
	石蜡油
	
	1
	[image: image91.png]




	14
	10%碳酸钠
	
	1
	[image: image92.png]




	15
	15%氯化钠
	
	1
	[image: image93.png]




	16
	茶
	
	1
	[image: image94.png]




	17
	水
	
	1
	[image: image95.png]




	18
	酸性汗液
	
	1
	[image: image96.png]




	19
	碱性汗液
	
	1
	[image: image97.png]





表6 验证试验结果（样品四）
	序号
	试验用

液体
	样品描述
	试验结果（级）
	照片

	1
	10%乙酸溶液
	胶合板基材，涂料涂饰


	1
	[image: image98.png]




	2
	丙酮
	
	1
	[image: image99.png]




	3
	10%氨水
	
	1
	[image: image100.png]




	4
	10%柠檬酸
	
	4
	[image: image101.png]




	5
	清洁剂
	
	1
	[image: image102.png]




	6
	咖啡
	
	3
	[image: image103.png]




	7
	消毒剂
	
	3
	[image: image104.png]




	8
	书写墨水
	
	4
	[image: image105.png]




	9
	96%未变性乙醇
	
	1
	[image: image106.png]





	10
	乙酸乙酯和乙酸丁酯
	
	1
	[image: image107.png]




	11
	炼乳
	
	1
	[image: image108.png]




	12
	橄榄油
	
	2
	[image: image109.png]




	13
	石蜡油
	
	1
	[image: image110.png]




	14
	10%碳酸钠
	
	1
	[image: image111.png]




	15
	15%氯化钠
	
	1
	[image: image112.png]




	16
	茶
	
	1
	[image: image113.png]




	17
	水
	
	1
	[image: image114.png]




	18
	酸性汗液
	
	1
	[image: image115.png]




	19
	碱性汗液
	
	1
	[image: image116.png]





表7 验证试验结果（样品五）
	序号
	试验用

液体
	样品描述
	试验结果（级）
	照片

	1
	10%乙酸溶液
	实木基材，涂料涂饰
	1
	[image: image117.png]




	2
	丙酮
	
	1
	[image: image118.png]




	3
	10%氨水
	
	1
	[image: image119.png]




	4
	10%柠檬酸
	
	1
	[image: image120.png]




	5
	清洁剂
	
	1
	[image: image121.png]




	6
	咖啡
	实木基材，涂料涂饰


	1
	[image: image122.png]




	7
	消毒剂
	
	1
	[image: image123.png]




	8
	书写墨水
	
	4
	[image: image124.png]




	9
	96%未变性乙醇
	
	1
	[image: image125.png]




	10
	乙酸乙酯和乙酸丁酯
	
	1
	[image: image126.png]




	11
	炼乳
	
	1
	[image: image127.png]




	12
	橄榄油
	
	1
	[image: image128.png]




	13
	石蜡油
	
	1
	[image: image129.png]




	14
	10%碳酸钠
	
	1
	[image: image130.png]




	15
	15%的氯化钠
	
	1
	[image: image131.png]




	16
	茶
	
	1
	[image: image132.png]




	17
	水
	
	1
	[image: image133.png]




	18
	酸性汗液
	
	1
	[image: image134.png]




	19
	碱性汗液
	
	1
	


标准起草小组按照不同油漆饰面、不同基材选取了5个验证样品，主要有刨花板基材、纤维板基材、实木基材、胶合板基材，保证了验证样品具有代表性，然后按照标准表A.1要求选取19种溶液，分别在5个样品上进行验证试验。验证试验结果为：（1）样品一：书写墨水、橄榄油、5%氯化钠的试验结果分别是4级、4级、3级，其它16种溶液的试验结果为1级。（2）样品二：消毒剂的试验结果是3级，其它18种溶液的试验结果为1级。（3）样品三：19种溶液的试验结果为1级。（4）样品四：10%柠檬酸、咖啡、消毒剂、书写墨水、橄榄油的试验结果分别是4级、3级、3级、4级、2级，其它14中溶液结果为1级。（5）样品五：书写墨水的试验结果为4级，其它18种溶液的试验结果为1级。从验证试验结果来看，不同的样品对不同试验液体的耐液性能也不同。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

    在该标准的收集资料、市场调查中，起草小组没有发现标准内容涉及有关专利，希望该标准在征求意见时，如有发现标准中的技术指标涉及专利，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

标准的修订进一步完善家具表面漆膜耐冷液试验方法，使试验方法更科学、更合理、可操作性更强，更能准确评价漆膜表面的耐冷液能力。为提高家具产品质量、规范家具市场秩序提供技术支撑，为保护广大消费者的权益提供了技术保障。同时本标准的修订将能与国外先进标准接轨，这将也有利于减少或消除与其他国家由于标准不同造成的贸易壁垒，有利于促进国际贸易的发展，从而促进家具行业的健康稳步发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本部分主要参考EN 12720:2009+ A1:2013 Furniture-Assessment of surface resistance to cold liquids进行编制。主要区别有：

（一）引用文件

1）本部分取消了ISO 1065:1996《从乙烯氧化物上取得的非离子表面活性剂——雾化温度（雾点）测定》的引用，EN 12720：2009+A1：2013中规定的清洁剂，其中一种组分的雾点温度应按照ISO 1065:1996测定，由于本部分中的清洁剂采用GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》中B1.4.3规定的标准餐具洗涤剂，无雾点要求，故取消对ISO 1065:1996的引用。

2）由于GB/T 3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》修改采用ISO 105-E05：2013，所以直接引用GB/T 3922-2013，取消对ISO 105-E05：2013的引用。

（二）试样的预处理
1）EN 12720：2009+A1：2013中规定：在试验开始前，应将试验样板放在温度不低于15℃的通风环境中老化处理至少28 d。在立即开始试验前，试验样板应放在温度为（23±2）℃、相对湿度为（50±5）%的环境中至少存放1周，这1周计入老化时间。

2）本部分规定：试验开始前，应将试样放在温度为（23±2）℃、相对湿度为（50±5）%的环境中，至少存放48 h。这样比较适合我国国情。

（三）清洁剂

EN 12720：2009+A1：2013中规定的清洁剂成分及其百分比，不适合我国国情。本部分中规定清洁剂采用GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》中B1.4.3规定的标准餐具洗涤剂，以便于清洁剂的配置。

（四）分级评定

1）EN 12720：2009+A1：2013中结果评定5级最好，1级最差；

2）本部分的结果评定规定1级最好，5级最差。这样比较符合我国习惯，与其他国家标准中的结果评定一致。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准保持一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中没有重大分歧的意见。

九、标准性质的建议说明

本标准为方法标准，建议作为推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

标准发布实施后应尽早推广，建议归口管理部门或行业协会组织行业标准宣贯。建议批准发布后6个月正式实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准是对GB/T 4893.1-2005 《家具表面耐冷液测定法》的修订，标准发布实施后将代替GB/T 4893.1-2005，同时废止GB/T 4893.1-2005。

十二、其它应予说明的事项

无。

《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》国家标准起草小组
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